
秸秆粉碎机 山东通辰机械 粉碎机

产品名称 秸秆粉碎机 山东通辰机械 粉碎机

公司名称 山东通辰机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省潍坊市青州市经济开发区昭德北路2799号

联系电话 13863662007 13863662007

产品详情

科研人员集多年研究与生产经验，研制成功，本产品设计新颖，结构紧凑，是针对各种纤维强度高，锯
末粉碎机，易缠绕，工作环境恶劣而设计制造的，适用于切断粉粹各类纤维制品及纺织废料等，新颖的
设计思路及加工工艺，可使不同形状结构的纤维制品，海绵，纺织纤维丝，纤维网格布，纤维毡，塑料
粉碎机，纤维管，丝团，棉布，亚麻，开丝棉，旧衣服，化纤等材料经过加工达到后续加工需要的效果

此纤维粉碎机 纤维切断机采用旋转扭刀式设计，采用剪刀原理剪切更加利落，并且电机功率小，更节约
能源，粉碎机，下方带有可移动可固定的滑轮，整机移动方便并且除粉碎pvc板外还可以用于处理其他柔
韧性物料的短切，粉碎等材料被预先压制并送入第二压力辊，并由相关操作压力辊送出，并由连续旋转
的刀片切割剪切后的材料经由筛网筛选落入料斗中，通过更换筛网可以调整粉碎的尺寸长度。粉碎好的
材料经由输出带输出至客户需要的地点。

将本机搬至适当位置，放置平稳，接通电源，即可试用。使用前应检查机件传动部分是否有松动和其它
不正常现象，秸秆粉碎机，机器运转方向应与箭头所示方向一致。使用时先进行空载试验1-2分钟，待观
察无异常现象方可投料，进料时应逐渐增大物流量，并随时观察电机耗电电源和运转情况，待加料与电
源平衡运转正常后，定死下料闸板，进行工作。中途如因物料太潮，结粘太大，影响出粉，应将物料供
干或更换较粗的筛板。更换筛板只需将前盖打开即可进行，安装前盖时应注意两边手轮松紧一致，保证
前盖与机亮密封。停车前应先停止加料，让机器运转5-20分钟后再停车。以便减少残留物料

秸秆粉碎机-山东通辰机械-粉碎机由山东通辰机械有限公司提供。山东通辰机械有限公司坚持“以人为
本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老
客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。山东通辰机械——您可信赖的朋友，公司地址：山东省潍坊
市青州市经济开发区昭德北路2799号，联系人：刘经理。
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