
10KV 节能型 一级能效S22-100KVA油浸式变压器
S22油浸式变压器厂家

产品名称 10KV 节能型 一级能效S22-100KVA油浸式变压器
S22油浸式变压器厂家

公司名称 江苏巨力电力设备有限公司

价格 .00/件

规格参数 型号:S22-100KVA-NX1
能效级别:一级能效
相数:三相

公司地址 徐州经济技术开发区徐海公路北侧77号

联系电话 13382687071 13382687071

产品详情

江苏巨力电力设备有限公司是一家专业从事油浸式变压器研发、制造与销售的企业。我们的 10KV
油浸式变压器 S22-100KVA-NX1 满足一级能效标准，在市场上享有很高的声誉。

符号含义：

一级能效S22型油浸式变压器，额定电压10KV，容量包括30KVA、50KVA、80KVA、100KVA、125KVA、
160KVA、200KVA、250KVA、315KVA、400KVA、500KVA、630KVA、800KVA、1000KVA、1250KVA、
1600KVA、2000KVA、2500KVA等。

性能参数：

以下是我们产品的优点：

 1.高效节能 S22-100KVA 是一种一级能效变压器，与二级能效变压器相比，可以节省更多的电能。这是
由于一级能效变压器的负载损耗、空载损耗和铁损耗都比二级能效变压器更低。通过安装 S22-100KVA
变压器，您不仅可以提高电站的效率，降低电费，还可以实现环境保护，降低二氧化碳排放量。

 2.优异的耐久性 S22-100KVA 变压器由全铜线圈制成，可以持久耐用。全铜线圈的导电性能更好，线圈
的温度升高更慢，使用寿命更长。同时，S22-100KVA 变压器的绕组被浸泡在绝缘油中，可以更好地保护
变压器不受潮气和污染物的侵蚀，延长变压器的使用寿命。 

 3.可靠的性能 S22-100KVA 变压器采用高品质的材料和技术制造，具有稳定的性能和可靠的运行保障。
它可以保持稳定的输出电压，防止因电压不稳定而造成电子设备的损坏。同时，它具有过载保护和短路



保护功能，可以保护设备和人员的安全。

 4.方便的维护和维修 S22-100KVA 变压器不仅易于安装，还易于维护和维修。绝缘油采用特殊的加工技
术，寿命更长，更易于更换。变压器内部的糟粕可以通过特殊的处理方法轻松清除，保证变压器始终保
持良好的工作环境。 

 5.广泛的适用性 S22-100KVA 变压器适用于各种场合，特别是在需要提高电站效率、降低电费、保护环
境以及保护电器设备安全的场合。它可以广泛应用于工厂、商场、大型写字楼、酒店、医院、水库、发
电站等场所，满足各种不同的用电需求。

 6.定制化服务 我们可以根据客户的需求，提供不同类型、规格和颜色的 10KV 油浸式变压器。我们还
可以根据客户需要设计和生产其特定的变压器，以满足其特殊的用电需求。我们的专业技术人员和服务
团队将确保您获得*满意的产品和服务。 

 产品参数表格

型号 S22-100KVA-NX1
能效级别 一级能效
相数 三相

江苏巨力电力设备有限公司 江苏巨力电力设备有限公司是一家专业的油浸式变压器制造商，我们致力于
生产高品质的变压器，以满足客户的各种用电需求。我们的产品采用进口或优质国产材料，制造过程严
格按照 ISO9001 质量管理体系标准进行。我们的产品不仅在****上拥有良好的口碑，在国际市场上也享有
很高的声誉。如果您对我们的产品感兴趣，请随时联系我们，我们将为您提供更多专业的信息和服务。
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