
原装西门子ET-200SP系列6ES7193-6BP20-0BB0 基座单元 西门子供应商

产品名称 原装西门子ET-200SP系列6ES7193-6BP20-0BB0
基座单元 西门子供应商

公司名称 上海梓诚电气技术有限公司

价格 200.00/个

规格参数 西门子:6ES7193-6BP20-0BB0
ET200:基座单元
德国:原装进口

公司地址 上海市松江区鼎源路618弄（时尚谷创意园）22
号306室

联系电话 15959688022 15959688022

产品详情

产品
商品编号(市售编号) 6ES7193-6BP20-0BB0
产品说明 SIMATIC ET 200SP， 基础单元 BU20-P12+A4+0B， 类型

B0 的基础单元， 直插式端子， 带 4 个 AUX 端子，
已向左桥接， 宽x高：20mmx117mm

产品家族 BaseUnit
产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品
价格数据
价格组 / 总部价格组 IR / 255
金属系数 无
交付信息
出口管制规定 AL : N / ECCN : N
净重 (Kg) 0.057 Kg
包装尺寸 4.00 x 12.30 x 3.20
包装尺寸单位的测量 CM
数量单位 1 件
包装数量 1
其他产品信息
EAN 4025515082057
UPC 887621117429
商品代码 85389099
LKZ_FDB/ CatalogID ST76
产品组 4520
组代码 R151
原产地 中国

https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/cn/Catalog/Products/10147554?activeTab=product


Compliance with the substance restrictions according to RoHS
directive

RoHS 合规开始日期: 2012.12.14

产品类别 A: 问题无关，即刻重复使用
电气和电子设备使用后的收回义务类别 -
REACH Art. 33 责任信息 Lead CAS 号 7439-92-1 > 0, 1 % (w / w)

变频器与PLC连接方式一般有以下几种方式：①利用PLC的模拟量输出模块控制变频器PLC的模拟量输出
模块输出0～5V电压信号或4～20mA电流信号，作为变频器的模拟量输入信号，控制变频器的输出频率。
这种控制方式接线简单，但需要选择与变频器输入阻抗匹配的PLC输出模块，且PLC的模拟量输出模块价
格较为昂贵，此外还需采取分压措施使变频器适应PLC的电压信号范围，在连接时注意将布线分开，保
证主电路一侧的噪声不传至控制电路。②利用PLC的开关量输出控制变频器。PLC的开关输出量一般可以
与变频器的开关量输入端直接相连。这种控制方式的接线简单，抗干扰能力强。

PLC中的堆栈与嵌套是什么？有什么作用？堆栈和嵌套是在PLC应用程序设计中经常碰到的两个术语。1
、堆栈堆栈就是货仓，这是数字电子技术中借用的一个名词。具体到PLC来说，堆栈就是在PLC中的一个
特定存储区，用来存储某些中间运算结果和存放程序断点及数据。堆栈操作的特点是：**后出，后进先
出。PLC中的堆栈与嵌套是什么？有什么作用？堆栈和嵌套是在PLC应用程序设计中经常碰到的两个术语
。1、堆栈堆栈就是货仓，这是数字电子技术中借用的一个名词。具体到PLC来说，堆栈就是在PLC中的
一个特定存储区，用来存储某些中间运算结果和存放程序断点及数据。堆栈操作的特点是：**后出，后
进先出。
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