
苏州野营帐篷耐人造气候色牢度检测

产品名称 苏州野营帐篷耐人造气候色牢度检测

公司名称  广分检测技术（苏州）有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:广分检测
周期:5-7个工作日
报告语言:中英文可选

公司地址 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋

联系电话 0512-65587132 18662248592

产品详情

野营帐篷耐人造气候色牢度检测 野营帐篷被广泛用于户外活动，它们既可以保护人们免受自然因素的侵
害，也可以让人们体验野外生活的乐趣。然而，野营帐篷也面临着人造气候和色牢度等问题。因此，

 一、野营帐篷耐人造气候检测 野营帐篷的耐人造气候性能指的是帐篷在日光照射、潮湿环境、高温高
湿环境等人造气候下的性能。这些人造气候会对帐篷的材质、水密性和韧性等产生一定的影响。 江苏广
分检测技术有限公司根据标准方法，采用高低温交替试验箱，模拟常见的人造气候条件，对野营帐篷进
行耐人造气候性能的检测。通过检测，可以评估野营帐篷在人造气候下的性能，以确定其在实际环境中
的可靠性和寿命。 

二、野营帐篷色牢度检测 野营帐篷的色牢度指的是帐篷面料的染色牢度。色牢度是指某种染料在织物或
纱线上的牢度，通常通过颜色变化和褪色程度来评估。 江苏广分检测技术有限公司根据标准方法，采用
灰度卡对野营帐篷进行色牢度测试。在色牢度测试过程中，我们注重考察野营帐篷在不同的环境条件下
的染色牢度。通过检测，可以确定野营帐篷面料的染色牢度，以便评估其在使用过程中的色泽和保持度
。 

三、常见问答 

1. 什么是野营帐篷? 

答：野营帐篷是一种用于户外活动的遮蔽设备，常用于露营、徒步旅行、登山等。通常由帐篷框架、帐
篷布料和一些辅助配件组成。 

2. 野营帐篷的材质有哪些? 

答：常见的野营帐篷材质有涂层布、帆布、尼龙和聚酯纤维等。 

3. 野营帐篷的维护方法有哪些? 



答：野营帐篷使用后应及时清理。在用擦布沾上一点清水或温和的洗涤剂，轻轻擦拭帐篷的各个部位。
如帐篷表面沾上油污，可以用清洁剂或白醋进行清洗。洗涤后，在避免阳光暴晒的情况下晾干。平时不
用时，应妥善存放，避免受潮、虫蛀等损坏。 
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