
支重轮检测机构

产品名称 支重轮检测机构

公司名称 上海复达检测技术集团有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 上海市杨浦区国权路525号复华科技楼

联系电话 19826412072 19826412072

产品详情

支重轮用来支撑拖拉机的重量，同时在履带的导轨（轨链节）或履带板面上滚动，它还用来限制履带，
防止横向滑脱。当拖拉机转向时支重轮迫使履带在地面上滑移。

支重轮检测范围

挖掘机支重轮、双边支重轮、组合式履带支重轮、推土机支重轮、农机支重轮、履带支重轮、支重轮总
成、铣刨机支重轮等。

支重轮检测项目

外观质量、金相检测、密封性、可靠性、耐磨性、滚动阻力、磨损量检测、气密性检测、轮轴检测、横
向滑脱检测、滑移强度、耐腐蚀性、耐冲击性、疲劳试验、老化试验、常规检测、出厂检测、第三方检
测、检测报告办理等。（具体以客户实际情况为准）

支重轮检测周期：7-15个工作日(参考周期，可加急)

支重轮检测标准（部分）

1、 JG/T 59-1999 液压挖掘机.支重轮

2、 JB/T 2983.1-1998 履带式推土机.支重轮



3、 JB/T 13784-2020 液压挖掘机 支重轮

4、 JB/T 2983-2015 履带式推土机 支重轮

5、 GB/T 24659.3-2009 农业履带拖拉机.支重轮.技术条件

6、 SAE ARP5483/7A-2012 支重轮轴承动态轴向负载试验

7、 JB/T 6035-1992 托链轮与支重轮总成台架试验方法

8、 SAE AS21439B-2012 VI型、密封、链轨支重轮、重型双列滚针轴承(英制)

9、 SAE AS21438A-2005 V型防摩擦、密封、链轨支重轮、重型单列滚针轴承(英制)

支重轮检测流程

1、联系客服，沟通检测需求；

2、根据实际情况确定样品递送流程，上门取样/送样/邮寄样品；

3、对样品进行初步、获取样品的特性以及相关指标；

4、根据客户的需求，根据检测经验及标准方法，定制试验方案；

5、进行试验，得到试验数据，出具测试报告；

6、完善的售后服务，可随时咨询；

以上是有关支重轮检测的相关介绍，复达检测中心将会为您提供完备的检测方案，CMA资质认证机构，
能为您解答工业问题诊断、未知物检测鉴定、材料及化工品失效、成分分析、性能测试等服务。
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