
建筑隔震支座A高阻尼橡胶支座A水平分散型支座

产品名称 建筑隔震支座A高阻尼橡胶支座A水平分散型支
座

公司名称 衡水百川路桥养护工程有限公司

价格 268.00/件

规格参数 品牌:百川
型号:LNR/LRB
产地:河北衡水

公司地址 河北省衡水市桃城区邓庄镇张单驼村

联系电话  19316080991

产品详情

建筑隔震支座A高阻尼橡胶支座A水平分散型支座

隔震支座是指结构为达到隔震要求而设置的支承装置，是在上部结构与地基之间增加隔震层，安装橡胶
隔震支座，起到与地面的软连接，通过这样的技术，可以把地震80%左右的能量抵消掉。

橡胶隔震支座是由多层钢板与橡胶交替叠合而成，钢板作为橡胶支座的加劲材料，改变了橡胶体竖向刚
度较小的特点，使其既能降低水平地震作用，又能承受较大竖向荷载。由于橡胶作为弹性体，耗能性不
足，因此在支座中加入铅芯。铅芯橡胶隔震支座既能够承担整个上部结构的竖向荷载，延长结构周期，
又能提供一定的阻尼，使得下部结构即墩和墩台的地震力重新分配，隔震层的位移也不会很大，具有很
好的隔震效果。同时，铅芯橡胶隔震支座又具备一定的初始水平刚度，能够抵御荷载和制动荷载的作用
。
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