
1.0平方单芯BV电线 电线电缆

产品名称 1.0平方单芯BV电线 电线电缆

公司名称 佛山市顺德区勒流镇铭达电线厂

价格 .00/米

规格参数

公司地址 顺德区勒流镇众冲工业区

联系电话 86-075725565312/25564004 13378626126

产品详情

品牌：铭达

产品名称：供应1.0平方单支铜电线 电线电缆

用途：电源线 工程 家装

长度可按照客户来订制，欢迎致电：13715530381。程先生
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小常识：

电线通常每卷为100米，一般用于插座的为单芯线2.5平方电线，3匹空调以上用单芯线4平方电线，按不同
颜色三卷为一组（用于零线、火线、地线）；用于灯具照明的为单芯线1.5平方电线，按不同颜色两卷为
一组（用于零线、火线）。 电线火线为红色，零线可选颜色有：黄、蓝、绿、白、黑色几种。 *由于单
芯线白色、灰色、黑色为不常用颜色，所以厂家出厂时外包装上无防伪密码查询，建议各位选购其他颜
色，以便进行真伪鉴别。 单芯线1.5平方电线，用于灯具照明，单芯线2.5平方电线，用于插座。
单芯线4平方电线用于3匹空调以上，单芯线6平方电线用于总进线，双色线用于接地线。
二芯、三芯护套线是做明线使用，多用于工地上施工用，家装不太用到。
三芯护套线2.5平方可用于柜式空调上用。 *音响线越粗越好，建议选用2*1.52或2*1.2规格。
*电视分配器分得越多，电视信号越差，建议尽量选用6分配以下。
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