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产品名称 手持测氧仪专家
沃赛应高性能手持测氧仪,氧气分析仪

公司名称 深圳市沃赛特科技有限公司

价格 .00/普通

规格参数

公司地址 深圳市南山区桃园路南景苑30B

联系电话 086-075586342390 13662255949

产品详情

DR95C-O2 手持测氧仪 产品概述： 手持测氧仪，是一款能检测空气中、管道中、容器中的氧气浓度的检
测仪器，氩气保护焊接含氧测试、检测方式有扩散式，泵吸式，扩散式可选，专门针对氧气浓度检测的
一款高科技产品，其体积小，便于携带，移动能力强，广泛应用于石油化工、冶金、环境监测、生化医
药、农业、学校实验室等行业。 产品特点： 整机体积小、重量轻，防水、防爆、防震设计
高精度、高分辨率，响应迅速 采用大容量可充电锂电池，可长时间连续工作
数字LCD背光显示，声光、振动报警功能 传感器采用原装进口电化学氧气传感器
上、下限报警值可任意设定，自带零点和目标点浓度校准功能，内置温度补偿，维护方便
数据恢复功能，免去误操作引起的后顾之忧
外壳采用特殊材质及工艺，不易磨损，易清洁，长时间使用光亮如新 技术参数： 检测气体： 氧气 O2
测量范围： 0-5%Vol、0-25%Vol、0-30%Vol、100%Vol可选 分 辨 率： 0.01%Vol 检测精度： ≤±1%
响应时间： ≤10秒 恢复时间： ≤10秒 重 复 性： ≤±0.5% 检测原理：
电化学原理（传感器使用寿命3年） 工作温度： -30℃~ 70℃（特殊温度根据要求定制） 工作湿度：
5%~95%RH无冷凝 工作压力： ≤100Kpa 检测方式： 自动吸气式实时检测，检测结果更准确快速
显示方式： 大屏幕LCD背光显示，直观显示气体浓度值及当前工作状态字符提示 数据恢复：
一键恢复出厂默认设置，方便快捷，不用担心误操作 自动诊断：
系统检查：显示、信号输出、传感器、硬件故障，用户可设置报警值 防爆等级： Exia II CT6
（本质安全型） 防护等级： IP65 报警方式： 声、光报警，分贝值：90分贝 外壳材质：
特殊工程材料、耐腐蚀，不易磨损 工作电源： 3.6VDC，内置高性能可充电锂电池、带充电保护功能
外形尺寸： 125×50×30mm（L×W×H） 标准配件： 充电器、说明书、包装彩盒 可选配件：
专用皮套、长距离采样手柄 重 量： 0.2Kg 品质保证： 整机质保壹年，保修期内免费维修
沃赛特科技提供本仪器全面的技术支持和售后服务！
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