
武汉地区西门子PLC代理商

产品名称 武汉地区西门子PLC代理商

公司名称 上海卓曙自动化设备有限公司

价格 .00/件

规格参数 西门子:SIEMENS
西门子PLC:代理
西门子:原装

公司地址 上海市松江区乐都路358号503室

联系电话  19151140562

产品详情
武汉地区西门子PLC代理商   西门子PLC代理,西门子S7-1500代理,西门子PLC代理经销

可以扩展3块通信模块和一块信号板，CPU可以用信号板扩展一路模拟量输出或高速数字量输入/输出。
8) 4个时间延迟与循环中断，分辨率为1ms。
9) 硬件实时时钟的缓存时间典型值为10天，小值6天，25℃时的大误差为60s/月。
武汉地区西门子PLC代理商   西门子PLC代理,西门子S7-1500代理,西门子PLC代理经销
在STEP7中创建一个名为“S7_DP”的项目(见随书光盘的同名例程)，CPU为CPU412-2DP。打开硬件组态工具HW Config，将电源模块和信号模块插入机架。双击机架中CPU412-2DP下面“DP”所在的行，打开DP属性对话框，新建一条PROFIBUS网络，传输速率为默认的1.5Mbit/s，配置文件为“标准”。CPU集成的DP接口和MPI接口默认的地址均为2，默认的工作模式为DP主站。单击工具栏上的黑按钮，编译并保存组态信息。打开PLCSIM(见图4-49)，下载所有的块，将仿真PLC切换到RUN-P模式。执行PLCSIM的菜单命令“Execute”(执行)→“Trigger Error OB”(触发错误OB)→“Hard-wareInterrupt(OB40-OB47)⋯”，打开“Hardware InteruptOB(40-47)”对话框(见图4-49右上方的小图)，在文本框“Moduleaddress”(模块地址)内输入模块的起始地址0，在文本框“Modulestatus(POINT_ADDR)”(模块状态(位地址))内输入模块内的位地址0。

在SIMATIC管理器中生成一个S7-300站。在HW Config中，将CPU313C-2DP插入机架，在自动打开的“属性-PROFIBUS接口”对话框的“参数”选项卡中，设置站地址为3，选中“子网”列表中的“PROFIBUS(1)”，将CPU313C-2DP连接到DP网络上，默认的工作方式为DP主站。在CPU属性对话框的“常规”选项卡中，设置MPI地址为3。将电源模块和信号模块插入机架。组态好硬件后，单击工具栏上的黑按钮，编译并保存组态信息。
10) 集成的带隔离的PROFINET以太网接口，可使用TCP/IP和ISO-on-TCP两种协议。支持S7通信，可以作服务器和客户机，传输速率10Mbit/s/100Mbiz/s，可建立多16个连接。自动检测传输速率，RJ-45 连接器有自协商和自动交叉网线(Auto-Cross-Over)功能。后者是指用一条直通网线或者交叉网线都可以连接CPU和其他以太网设备或交换机。
11) 可以使用梯形图设备和功能块图这两种编程语言。
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