
江苏省西门子工业电源中国一级经销商

产品名称 江苏省西门子工业电源中国一级经销商

公司名称 浔之漫智控技术（上海）有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:西门子
型号:全系列
产地:德国

公司地址 上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层
A区213室

联系电话 15721261077 15721261077

产品详情

江苏省西门子工业电源中国一级经销商

“可访问节点检测结束”表示该接口是检测可访问节点的DCP协议报文不能被该端口转发。这就意味着
该端口的下游设备不能显示在可访问节点的列表中。ms”，范围是0.25～4ms。此参数的含义是IO控制器
和IO设备交换数据的时间间隔。

“带宽”，表示软件根据IO设备的数量和IO字节，自动计算“为周期IO数据计算的带宽”大小，大带宽
为“可能短的时间间隔”的一半。

4）Port1[XP1 R]（PROFINET端口） Port1[XP1 R]（PROFINET端口）

② 安装TIA博途软件时，好关闭监控和杀毒软件。

③ 安装软件时，软件的存放目录中不能有汉字，此时可弹出“SSF文件错误”的信息，表明目录中有不
能识别的字符。例如将软件存放在“C:/软件/STEP 7”目录中就不能安装。

④ 在安装TIA博途的过程中出现提示“请重新接口连接到 单击“添加新子网”按钮，可为该接口添加新
的以太网网络，新添加的以太网的子网名称默认为PN/IE_1。

② IP协议 可根据实际情况设置IP地址和子网掩码，默认IP地址为“192.168.0.1”，默认子网掩码为“255.2
55.255.0”。如果该设备需要和非同一网段的设备通信，那么还需要激活“使用IP路由器”选项，并输入
路由器的IP地址。

③ PROFINET PROFINET设备名称：表示对于PROFINET接口的模块，每个接口都有各自的设备名称，且
此名称可以在项目树中修改。



浔之漫智控技术（上海）有限公司（xzm-wqy-shqw）

是中国西门子的佳合作伙伴，公司主要从事工业自动化产品的集成,销售和维修，是全国的自动化设备公
司之一。

公司坐落于中国城市上海市，我们真诚的希望在器件的销售和工程项目承接、系统开发上能和贵司开展
多方面合作。

以下是我司主要代理西门子产品，欢迎您来电来函咨询，我们将为您提供优惠的价格及快捷细致的服务
！

江苏省西门子工业电源中国一级经销商

转换的名称：表示此PROFINET设备名称转换成符合DNS习惯的名称。

设备编号：表示PROFINET IO设备的编号，IO控制器的编号是无法修改的，为默认值“0”。

（3）时间同步启动Windows”字样。这可能是360安全软件作用的结果，重启电脑有时是可行的方案，
有时计算机会重复提示重启电脑，在这种情况下解决方案：

在Windows的菜单命令下，单击“开始”“运行”，在运行对话框中输入“regedit”，打开注册表编辑器
。选中注册表中的“，删除右侧窗口的“PendingFileRename单击机架中的CPU，可以看到TIA博途软件底
部CPU的属性视图，在此可以配置CPU的各种参数，如CPU的启动特性、组织块（OB）以及存储区的设
置等。以下主要以CPU1511-1PN为例介绍CPU的参数设置。

3.4.1 常规PROFINET接口中包含常规、以太网地址、时间同步、操作模式、选项、Web服务器访问和硬
件标识，以下分别介绍。

（1）常规

在PROFINET接口选项卡中，单击“常规

单击属性视图中的“常规”选项卡，在属性视图的右侧的常规界面中可见CPU的项目信息、目录信息与
标识和维护。用户可以浏览CPU的简单特性描述，也可以在“名称”、“注释”等空白处作提示性的标
注。对于设备名称和位置标识符，用户可以用于识别设备和设备所处的位置Operations”选项。重新安装
，就不会出现重启计算机的提示了。

⑤ 允许在同一台计算机的同一个操作系统中安装STEP7 V5.5、STEP7 V12和STEP7 V13，早期的STEP7
V5.5和STEP7 V5.4不能安装在同一个操作系统中。
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