
西门子东莞市PLC（授权）总代理商

产品名称 西门子东莞市PLC（授权）总代理商

公司名称 浔之漫智控技术（上海）有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:西门子
型号:plc

公司地址 上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层
A区213

联系电话 18717946324 18717946324

产品详情

西门子东莞市PLC（授权）总代理商

浔之漫智控技术有限公司长期低价销售西门子PLC,200，300，400，1200，西门子PLC附件，西门子电机
，西门子人机界面，西门子变频器，西门子数控伺服，西门子总线电缆现货供应，欢迎来电咨询系列产
品，折扣低，货期准时，并且备有大量库存.长期有效

6AV7862-2BD00-0AA0SIMATIC IFP1500 Basic 平板 15” 显示屏(16:9) 触摸屏，1366 x 768 像素， 标准大
5m， 用于 24V DC， Displayport 接口/VGA 接口

列表价（不含税） 显示价格
您的单价（不含税） 显示价格
PDF 格式的数据表 下载
服务和支持 (手册，认证，问答...) 下载

更多图片附件服务6AV2181-8AV60-0AX0触控笔笔帽 备用笔帽，用于 触控笔系统 用于电容式和电阻式
触摸屏 更多信息， 数量和内容： 参见技术参数6AV6671-8XA00-0AX0连接器，（母），2 极，类型 1
栅距 5.08 mm 更多信息， 数量和内容： 参见技术参数
数量：参见技术参数6AV6671-8XK00-0AX3钢质装配夹，用于 15“-,19“-,22” 宽屏
用于精智面板，工控机， 平板，瘦客户端， 不包括 SCD1900 19” 宽屏 板厚 2 ... 6 mm 更多信息，
数量和内容： 参见技术参数6AV6881-0AF21-0LB0A 型 USB 线路， 母 USB A，IP20. 公 USB A，IP20.
更多信息， 数量和内容： 参见技术参数

1，电源通电无反应，各指示灯均不亮电源在机床中开机没有任何指示时，我们应当首先检测输入电压是
否正常，是否达到电源规定的输入电压，如果没有输入电压，则应当检查进线开关是否损坏，接线是否
接牢，如果输入电压正常，刚首先应当将机床下电，将电源拆下，打开电源，看电源内部保险是否完好
，如果有损坏，应当先排除引起保险损坏的原因，然后换上新的符合规定的保险；如果保险完好，则应
检查电源内部整流电路是否正常，550V电压是否正常，以及PFC电路是否正常。



2，电源指示三相LED亮（红）如果电源通电后输入电压检测LED常亮，则首先检测输入电压是否有缺相
，如果输入电压测试正常，则应着重检测电源内部的输入电源检测电路是否有损坏，如果有损坏也会报
故障。3，面板上的5V指示灯亮（红）如果面板上5V指示灯常亮，则说明电源内部的5V电源过低或过高
，则应当检查5V电源电路。4，面板上SPP灯常亮（红）面板上SPP灯常亮，则说明电源的总线（－X351
）输出电源不正常，经测试，各组电源均偏低，通过检测，故障原因为基准、反馈电路的故障。5，电源
不能有效加使能这类故障原因一般为电源板的使能电路故障，如果使能电路完好，则也应当检测功率板
电路，后还应当检测电源板的充电电路是否正常
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