
全光谱氙弧灯橡胶加速老化试验氙灯光照加速老化试验箱

产品名称 全光谱氙弧灯橡胶加速老化试验氙灯光照加速老
化试验箱

公司名称 东莞市德祥仪器有限公司

价格 56900.00/台

规格参数 品牌:德祥仪器
型号:DX-H301
产地:广东东莞

公司地址 广东省东莞市洪梅镇疏港大道3号1号楼113室（
注册地址）

联系电话 0769-81330059 13650315209

产品详情

 性能指标   温度范围   RT+10℃～70℃   

湿度范围   65～98％R.H   

降雨时间   1～9999小时59分钟可调   

降雨周期   1～240分钟，间隔（断）可调   

光谱波长   ≤300W/㎡ （290nm～800nm）   

氙灯总功率   4.5 KW（寿命：1600小时）   

 控制系统   精度范围   设定/指示精度：温度±0.1℃、湿度±1％R.H   



温湿度传感器   铂金电阻.PT100Ω/MV   

加热系统   全独立系统，镍铬合金电加热式加热器   

加湿系统   外置隔离式，全不锈钢浅表面蒸发式加湿器   

黑板温度   双金属黑板温度计   

循环系统   耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮   
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