
耐洗刷性测试机构：GB/T9266-2009测试服务

产品名称 耐洗刷性测试机构：GB/T9266-2009测试服务

公司名称 东莞市通标科技服务有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 东莞市长安镇乌沙社区振安东路249号恒邦智创
云谷11楼1125（注册地址）

联系电话  15999863527

产品详情

常见检测项目简表

塑料、橡胶、包材等高分子材料类项目

耐化学试剂性能，可靠性测试，机械冲击试验，断裂伸长率/碰撞试验

弯曲模量，跌落试验，拉伸强度，压缩试验，拉伸模量，温试试验，冲击强度，低温试验，透光率，温
湿试验，镜面光泽度，温冲试验，水分含量，防水试验

尺寸测试，防尘试验，热冲击，防异物试验，撕裂强度，可焊性测试，粘力
，疲劳测试，水蒸气，透气性测试，击穿强度

屈服强度，气体透过率，拉伸测试，吸水性，拉力测试，漆膜厚度
，拉伸模量，挥发含量，拉伸强度，漆膜耐磨性，硬度测试

熔融指数，成分分析，透光率/透射率/阻隔率，金相分析，硬度，腐蚀测试，落锤冲击强度，涂/镀层测
试，色差，覆盖层测试

老化测试，快速紫外老化，压缩试验氙灯老化，镀度厚度，碳弧灯老化，卷边测试

臭氧老化，扩口试验，成分分析，定量分析 ，定性分析，耐温湿老化

化学测试镍释放量，ROHS 四项、ROHS 10项，ROHS 2.0，PAHS
认证，卤素测试，邻苯6P、邻苯7-17P，

Reach 236项，Reach无机73项，EN71-3，加州65，CPISA，有机锡化合物，石棉测试

盐雾测试，气体腐蚀测试，老化测试后外观评价，燃烧性能测试，垂直燃烧，水平燃烧，45度燃烧



电性能测试，电阻率，介电强度，击穿电压 ，耐高压测试，温升测试

玩具认证 EN71、ASTM-F963 、 EN62115、CPSIA(HR4040) 

有害物质检测 ：ROHS环保检测、偶氮AZO检测、REACH-SVHC、包装材料检测， 

重金属检测，PAHS多环芳烃、Phthalates邻苯二甲酸 

盐 、Cd镉含量、Pb铅含量、DMF、镍释放量

禁用偶氮染料、甲醛、重金属含量、TeCP、镍释放等。CPSC（CPSIA-HR4O40）铅含量检测

纺织品测试：耐水洗色牢度，耐干洗色牢度，耐光色牢度，耐汗渍色牢度，PH值

甲醛含量，燃烧性能，纽扣拉力，拉链牢固性测试，接缝强度，摩擦性，

洗水测试，尺寸稳定性，起毛测试，洗水缩率，阻燃测试等

食品接触材料测试1935/2004/EC、 FDA、LFGB、2007/19/EC 

金属化学测试、物理性能测试、非金属成分分析、力学测试等 
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