
采矿钻车电缆，矿山凿岩台车电缆NSGAFOEU

产品名称 采矿钻车电缆，矿山凿岩台车电缆NSGAFOEU

公司名称 上海埃因电线电缆有限公司

价格 16.60/米

规格参数 品牌:埃因
型号:NSGAFOEU
产地:上海

公司地址 上海市奉贤区青村镇奉村路333号

联系电话 18930108807 18930108807

产品详情

采矿钻车电缆，矿山凿岩台车电缆NSGAFOEU

PUR护套，可以经受长时间卷绕运动，具有较其不错抗张力特性，绝缘耐压、卷绕耐压、耐磨特性等。

电缆结构中增加芳纶编织,为了减少铲运机电缆拉动时导电线芯的受力/扭转，芳纶纤维的强度为钢丝的十
倍而密度是钢丝的十分之一,这样既保证了电缆整体抗拉性,有提高了电缆能承受的高的压应力。

绝缘厚度以材料强度不同而定不同,

缆芯成缆的绞合短,

采矿钻车电缆，矿山凿岩台车电缆NSGAFOEU

成缆后的缆芯直接挤包内护套(无填充),以防止电缆绝缘线芯之间的滑移,增加电缆的抗扭转性能

采用优良的进口材料使电缆有更强的自身防护能力，在更恶劣的气候和环境里任然能保持良好的 使用寿
命，解决在往复曲饶过程中的断芯问题。高耐磨铲运机电缆有不错的耐磨性、耐弯曲性对有摩擦损耗和
潮湿的恶劣工作场所的适应能力好，电缆有较高的回弹性能保证在高频率的弯曲使用下不断芯。

产品介绍：

采矿钻车电缆是用于矿山采矿钻车的电源传输和控制的电缆，具有耐磨、耐腐蚀、耐高温等特点。矿山
凿岩台车电缆是用于矿山凿岩台车的电源传输和控制的电缆，同样具有耐磨、耐腐蚀、耐高温等特点。



我们的NSGAFOEU电缆采用埃因自主研发的特种橡胶作为外皮材料，内部采用铜铝导体、阻燃材料等优
质材料，并通过ISO9001国际质量体系认证和出口欧盟CE认证，确保产品品质稳定可靠。

价格：

我们的NSGAFOEU电缆价格为16.6元/米，是同类产品中价格较为优惠的一款。

品牌：

我们的NSGAFOEU电缆所属品牌为“埃因”，这是上海埃因电线电缆有限公司自主研发的一款高品质电
缆品牌。我们有自己的研发团队和生产线，不断提升产品品质，满足客户需求。

知识：

1. 阻燃材料的作用

阻燃材料是指加入到电缆内部材料中的一种特殊物质，其作用是在电缆遭受火灾时，能够延缓、减小火
势，以防止火势蔓延。阻燃材料一般有氧化铝、氧化镁等。

2. 交联技术的优势

交联技术是指在一定条件下，将塑料材料和橡胶材料的线型分子通过化学反应使之交叉连接，从而提高
材料的性能。交联技术可以提高电缆的耐高温、耐电弧和耐氧化等性能，延长电缆的使用寿命。

3. 电缆接头的注意事项

电缆接头是电缆行业中非常重要的一环，它连接了电缆和电器设备，是电力传输过程中的关键环节。在
选择电缆接头时，要注意匹配电缆和接头的规格型号，接头应符合国家相关标准和质量要求，安装时应
注意保证接触良好和防水防腐等问题。

问答：

1. 采矿钻车电缆和矿山凿岩台车电缆有什么不同之处？

采矿钻车电缆主要用于采矿钻车的电源传输和控制，矿山凿岩台车电缆则用于矿山凿岩台车的电源传输
和控制。两者在电缆结构上有所不同，主要是铜/铝导体大小和数量不同、铠装材料不同等。

2. 埃因的NSGAFOEU电缆可否适用于海上风电场？

我们的NSGAFOEU电缆可以适用于海上风电场，它具有耐腐蚀、耐高温等特点，能适应海上风电场的环
境要求。同时我们也可以根据客户需求进行定制化设计和生产。

3. 您们的电缆产品是否通过了质量认证？

是的，我们的NSGAFOEU电缆通过了ISO9001国际质量体系认证和出口欧盟CE认证，确保了产品质量的
稳定可靠。
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