
LMV蓄电池 (中国)能源 Co., Ltd

产品名称 LMV蓄电池 (中国)能源 Co., Ltd

公司名称 北京盛达绿能科技有限公司业务

价格 .00/件

规格参数 品牌:LMV蓄电池
适用范围:ups/直流屏蓄电池
电池类型:阀控式密封铅酸蓄电池

公司地址 中国 北京 北京市
北京市平谷区王辛庄乡贾各庄205号

联系电话 17812762067 17812762067

产品详情

LMV蓄电池 (中国)能源 Co., Ltd

LMV蓄电池 (中国)能源 Co., Ltd

LMV蓄电池型号

MF7-12,12V7AH蓄电池尺寸151*65*100

MF12-12,12V12AH蓄电池尺寸151*98*100

MF17-12,12V17AH蓄电池尺寸181*76*167

MF24-12,12V24AH蓄电池尺寸175*166*125

MF38-12,12V38AH蓄电池尺寸197*166*180

MF65-12,12V65AH蓄电池尺寸350*166*176

MF100-12,12V100AH蓄电池尺寸330*173*215

MF120-12,12V120AH蓄电池尺寸407*173*240

MF150-12,12V150AH蓄电池尺寸483*171*240

MF200-12,12V200AH蓄电池尺寸520*240*230



。LMV蓄电池注意事项： 

不同容量、不同性能、不同厂家、不同新旧程度的蓄电池不能混用。 

安装、使用和维护过程中，应使用绝缘工具，并配带绝缘手套，以防电击和造成短路。

蓄电池出现异常时，应与厂家联系，禁止私自拆卸维修。

产品应在充电系统上充电，充电系统的直流输出电压波动应不大于之正负一。 

禁止使用汽油、稀释剂等有机溶剂来清洗电池，否则会损坏电池外壳。

长时间过高充电（过充电）会缩短电池寿命。长时间过低充电（未充足）会影响负载工作或导致电压异
常。充电要用恒压限流充电器。勿并联充电，否则缩短电池寿命。充电时一定先把充电器的正(红)、负
（黑）充电夹对应夹好电池，切勿反接。充好后，先关掉电源开关，再取电池夹
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