
净化室用减压阀RC2000

产品名称 净化室用减压阀RC2000

公司名称 北京希凯帝气动液压自动化设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:CKD
材质:不锈钢

公司地址 中国 北京市 北京丰台区顺三条21号院 2号楼
1102室

联系电话 86 010 87673040-1812

产品详情

品牌：CKD 材质：不锈钢 型号：RC2000-8-LN-CY48B3E1-90
连接形式：螺纹 适用介质：空气 公称通径：1/4,3/8,1/2（mm）
结构形式：活塞式

rc2000净化室用减压阀

型号:rc2000-8-ln-cy48b3e1-90

口径:1/4,3/8,1/2

rc2000系列采用禁油规格、不锈钢本体，最适合半导体制造装置、

液晶制造装置总净化空气、n2的压力控制。另外，紧凑型�大流

量适合空气（n2）吹气。

●禁油规格

进行精密洗净(连接气体部分)，在净化室中从组装到包装进行一

条线生产。另外,连接气体部分没有使用润滑油脂。

●紧凑型�大流量

面之跨距为50mm的紧凑型尺寸,但是实现了0.8m3/min的大流量。

（为一次压0.7mpa、设定压力0.5mpa、压力降0.1mpa时的流量）



●带可逆流机构(没有背压时)

排放一次侧压力，二次侧压力具有向一次侧排放的可逆流机能。

二次侧没有残留压力,是重视安全性的产品。
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