
佛山顺德广州中山-铝合金制品成分测试-随时可咨询

产品名称 佛山顺德广州中山-铝合金制品成分测试-
随时可咨询

公司名称 佛山市华谨检测技术服务有限公司

价格 150.00/个

规格参数 检测类型:委托检测
收费标准:电议
服务地区:广州，佛山，深圳，东莞，肇庆

公司地址 佛山市南海区大沥镇岭南路85号广佛智城4号楼
第7层

联系电话 132****2174 132****2174

产品详情

佛山顺德广州中山-铝合金制品成分测试-随时可咨询

工业铝型材需要检测吗？如何检测？

工业铝型材的检测，先从型材表面开始。

我们弟一眼看的就是铝型材的表面，是否有气泡，是否起皮，是否有划痕，是否有污迹等等。这些表面
问题其实都是可以避免的，在出厂前一定要检查好，去掉不合格的，发出去的型材必须是合格的。

其次，工业铝型材要从厚度方面检测。铝型材的厚度决定了它们的承载力有多少。

有时候不用的卡尺，肉眼是看不出来差别的。用卡尺一量才能知道具体的厚度到底是多少。一般情况下
，为了方便，厚度是保留两位小数。不符合厚度要求的型材也是不能出厂的。

然后，还要检测铝型材的金属要素对不对，这就要引用到的检测器械了。工业铝型材的出厂检测还包含
铝型材加工的检测，比如钻孔的位置对不对，孔径的大小是否正确，切割的角度和尺寸对不对。

当然这些也是有公差允许的，只要符合****和客户应用标准即可。

铝合金检测是建筑型材检测的一种

GB T 5237.1-2017 铝合金建筑型材 弟1部分 基材



GB T 5237.2-2017 铝合金建筑型材 第2部分 阳极氧化型材

GB T 5237.3-2017 铝合金建筑型材 第3部分 电泳涂漆型材

GB T 5237.4-2017 铝合金建筑型材 第4部分 喷粉型材

GB T 5237.5-2017 铝合金建筑型材 第5部分 喷漆型材

GB T 5237.6-2017 铝合金建筑型材 第6部分 隔热型材
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