
36支羊毛纱线36S机织纱

产品名称 36支羊毛纱线36S机织纱

公司名称 张家港保税区斯波尔国际贸易有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 张家港保税区金港路新世纪广场B座8106A室

联系电话  19951271777

产品详情

全羊毛纱线是一种优质自然纤维，其精致的质感、优雅的外观和柔软舒适的贴合，使人感到无比舒适

羊毛纱线特点

1. 轻质：羊毛纱线具有轻质的特性，整体手感柔软蓬松，使用起来舒适耐穿。

2. 弹性:羊毛纱线具有优异的弹性，能够在回弹的同时能够更好的遂衣裳，达到贴身服饰的审美要求

3. 吸湿性：羊毛纱线能够吸附体表的大量汗水，较为快速的将其吸收掉，提高衣物的温度

4. 耐穿：羊毛纱线是一种非常强韧的纤维，具有较高的抗磨性，使其毛纱活动起来聚拢性非常强

5. 保暖性：羊毛纱线制作的产品，具有较高的保暖性，穿在身上抗寒保暖

36支全毛机织纱线是采用进口澳大利亚66支21微米的羊毛纺织而成，细度是确定羊毛纤维品质和使用价
值的重要工艺特性，

羊毛纺织品以其华贵高雅、穿着舒适的天然风格而著称

羊毛主要有蛋白质组成，羊毛纤维柔软而富有弹性，纺成的毛纱和制品手感柔软，弹性和保暖性好，穿
着舒适的特点

羊毛细度用纤维的直径微米或品质支数表示，细度越小支数越高，纺出的毛纱越
细。

羊毛纤维长度包括自然长度和伸直长度，自然长度是指毛束两端的直线距离，伸直长度是指将纤维拉直
测得的长度。羊毛纤维越长纺纱性能越好，成品的品质越好。

加工时先通过选毛，使羊毛品质趋于均匀，在通过开毛打土，使羊毛蓬松，以提高洗涤效果，然后进行



洗毛，制条，然后毛条在细纱机上牵伸变细后进入纺织工序，制成全毛纱线

。
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