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产品名称 电动机防爆3C认证证书办理要求|防爆合格证书|
中诺检测

公司名称 深圳中诺检测技术有限公司

价格 5000.00/件

规格参数 认证标准:GB/T3836系列标准
认证证书:防爆合格证和CCC证书
防爆型式:本安、隔爆、增安、正压等

公司地址 深圳市光明区兴新路288号康佳光明科技中心 C
座 1302-1

联系电话 0755-21022109 19925395926

产品详情
深圳中诺检测技术有限公司立足于华南地区，是一家专注防爆认证和煤安认证申请咨询服务公司，提供一站式防爆技术咨询服务。
防爆本安型和隔爆型是一样的吗？哪个等级更高?本安型和隔爆型属于两种不同的防爆保护型式，一般本安型保护型式主要是通过限制设备的能量来实现防爆， 是本质安全的，适用于小功率产品、手持设备等。隔爆主要是通过设计一个隔爆外壳，既能扛得住外面环境爆炸，也能抵得住自身里面爆炸而不传包到外面爆炸性环境。每个防爆型式都是自己特有的防爆原理，但基本都是自身是安全的（本安，增安），或者采取措施隔绝点燃源，都能实现防爆性能。本安型的有分ia，ib和ic，分别适用于防爆区域的0/20，1/21和2/22区，隔爆的有分da，db和dc，da仅适用于具有催化式传感器的固定式气体检测设备，大部分隔爆产品都是采取db保护型式，适用于1区。根据他们的适用区域来讲，本安可以用在0/20区， 应用范围更广。但是相同的防爆区域，比如1区，采取本安和隔爆都是可以实现相同的防爆性能的，不存在哪个等级更高的说法。以上内容来源于深圳中诺检测技术有限公司的分享！本安防爆认证中设备可以使用塑料外壳吗？可以的。本安，即本质安全型，主要是通过限制电路中的能量实现设备的本质安全，对塑料或者金属外壳不做限定。但是，对塑料外壳的使用是有要求的。GB/T3836-1-26.13中有明确规定，为避免静电电荷引起的点燃危险， 在Ⅱ类电气设备上应限制表面电阻的大小，要求不大于1GΩ。申请防爆合格证和防爆3C认证的区别：这个应该是针对防爆3C目录的产品的，比如电机、风机、对讲机等都属于防爆3C目录的，之前申请过防爆合格证的，需要转为防爆3C认证证书。申请防爆3C认证的采取“产品Testing+工厂评审”方式，是要求申请人要有生产工厂或者OEM/ODM工厂。在防爆3C认证目录之外的防爆产品只需要申请防爆合格证即可。如何理解隔爆和本安防爆的区别？这是两种不同的防爆保护型式隔爆一般是采取隔爆外壳保护，隔爆外壳要有足够的厚度和强度，即使设备里面发生爆炸，也会因为隔爆外壳结合面的宽度，间隙和粗糙度导致火焰熄灭，引燃外部危险环境；另一方面，即使外面的危险场所发生爆炸，隔爆外壳也具有抗爆的性能。总的来说，就是外壳既能耐爆，也能抗爆。设备会比较笨重。本安，即本质安全型，设备通过限制电路能量等实现本质安全，本安产品对设备的电路、工作功率等要求比较高，一般适用于手持设备、小功率产品等。了解更多防爆技术知识，请直接联系深圳中诺检测技术有限公司！
防爆认证申请咨询服务——深圳中诺检测技术有限公司

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

