
轻质抹灰石膏一包 抹灰石膏 岭丰|直销厂家

产品名称 轻质抹灰石膏一包 抹灰石膏 岭丰|直销厂家

公司名称 安徽岭丰建筑材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安徽省合肥市长丰县G42与想018交口西边100米

联系电话 13865808379 13865808379

产品详情

当室外湿度低于轻质抹灰石膏相对湿度的时候，则外部蒸汽压低于其饱和蒸汽压，使基面
内部水分子蒸发，轻质抹灰石膏墙面能有效调节湿度，具有控制湿度的功能。抹灰石膏抹
灰层凝结硬化快，抹灰石膏，养护周期短，整个硬化及强度达标过程仅1d～2d，施工工期
比水泥砂浆或混合砂浆可缩短70％左右。抹灰石膏在凝结后含有大量的结晶水，在热的作
用下，结晶水被释放出来，形成蒸气，阻挡了火焰的蔓延，同时在脱水过程中吸收了大量
的热，从而提高了其耐火性能。

主要应用于室内不经常与水接触的区域做墙面找平处理，既有水泥的强度，又比水泥更健
康环保，又因其保温隔热隔音及厚层施工的特性，在有高要求建筑的内墙抹灰中十分常见
。具有良好的隔音效果，轻质抹灰石膏，有隔热保温的作用，绿色环保无气味，防裂抗压
效果好，可调节室内的温度和湿度。 抹灰石膏的凝结时间通常取决于抹灰石膏的标号。
标签越高，设置越快。抹灰石膏和水的反应速度很快。通常需要几分钟才能完成。一分钟
撒上抹灰石膏，二分钟搅拌，第三分钟反转，然后材料会迅速硬化。

由于石膏的良好特性，又能综合利用工业副产石膏，达到节约资源、保护环境的目的，在
西方工业发达国家得到普遍重视，轻质抹灰石膏厂家，并大量应用。如不涂刷抹灰石膏界
面剂，抹灰石膏浆料内的水分会置换混凝土墙内孔隙的空气，导致混凝土墙基层批抹抹灰
石膏施工过程出现气泡现象。抹灰石膏具有早强快凝的特性，施工不受季节限制，尤其冬



季-5℃以上可施工，其水化速度不因气温低而明显减慢，只要拌合水不结冰即可抹灰，是
冬季室内抹灰施工的好材料。

轻质抹灰石膏多少钱一包-抹灰石膏-岭丰|直销厂家由安徽岭丰建筑材料有限公司提供。安徽岭丰建筑材
料有限公司是从事“轻质抹灰石膏,腻子粉,石膏基自流平”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的
理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王经理。
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