
养殖场夏季降温换气不锈钢负压风机的生产制造与质量控制

产品名称 养殖场夏季降温换气不锈钢负压风机的生产制造
与质量控制

公司名称 青州市百牧机械设备有限公司

价格 1200.00/件

规格参数 百叶开启方式:重锤式/推拉式
型号:600型/800型/1000型/1100型/1380型
驱动方式:直连驱动/皮带驱动

公司地址 青州市开发区

联系电话 15244475549 15244475549

产品详情

 

作为养殖场必备的设备之一，负压风机可以有效地降温、换气、消除气味，使得生产环境更加舒适。在
夏季高温的时期，负压风机更是养殖场的一项重要设备。在市场上，不锈钢材质的负压风机更是备受青
睐，因为不锈钢材质具有抗腐蚀、防锈、耐高温等特点。

青州市百牧机械设备有限公司是一家专注于养殖设备生产技术研发和销售服务的企业。我们生产的负压
风机采用高质量的不锈钢和镀锌板材质，具有价格定制和厂价直销的优势。此外，我们还开发了多款系
列负压风机，包括600型、800型、1000型、1100型、1380型等，可以满足不同规模养殖场的需求，并且提
供重锤式和推拉式两种不同百叶开启方式以及直连驱动和皮带驱动两种驱动方式。

一、不锈钢材质的优势

不锈钢材质相比于镀锌板材质，在抗腐蚀、防锈、耐高温等方面更具有优势。不锈钢具有很好的抗腐蚀
能力，不易生锈，即使在高温环境下也能保持良好的性能。另外，不锈钢的强度高，耐磨性好，使用寿
命更长。

二、产品系列与定制服务

我们的负压风机推出多款系列产品，包括600型、800型、1000型、1100型、1380型等，可以满足不同规模
养殖场的需求。客户可以根据自己的实际情况选择合适的型号进行购买。此外，我们还提供价格定制和
厂价直销的服务，客户可以根据自己的要求定制负压风机，实现性价比。



三、重锤式和推拉式百叶开启方式

负压风机的百叶开启方式有两种：重锤式和推拉式。重锤式百叶开启方式是通过重锤的重力控制风门开
关状态，可以适用于大型负压风机，更加稳定可靠。而推拉式则是通过推拉板的改变来进行开启和关闭
，比重锤式更适合小型的负压风机。客户可以根据自己的实际需要，选择适合自己的百叶开启方式。

四、直连驱动和皮带驱动两种驱动方式

电机驱动负压风机的方式分为直连驱动和皮带驱动两种。直连驱动的电机直接连接在风轮上，无需安装
皮带传动机构，结构简单。而皮带驱动则需要通过皮带传动机构将动力传给风机，这种方式可以减少电
机和风轮之间的震动，降低噪音。客户可以根据自己的需求选择适合的驱动方式。

小结

作为养殖场中必备的设备之一，负压风机可以有效地降温、换气、消除气味，保证生产环境更加舒适。
不锈钢材质的优势在于抗腐蚀、防锈、耐高温等方面更具有优势，并且重锤式和推拉式百叶开启方式、
直连驱动和皮带驱动两种驱动方式也可以根据客户的实际需求进行选择。青州市百牧机械设备有限公司
提供多款系列产品以及价格定制和厂价直销的服务，欢迎前来咨询。
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