
养殖场夏季降温换气不锈钢负压风机的社会效益与公益责任

产品名称 养殖场夏季降温换气不锈钢负压风机的社会效益
与公益责任

公司名称 青州市百牧机械设备有限公司

价格 1200.00/件

规格参数 百叶开启方式:重锤式/推拉式
型号:600型/800型/1000型/1100型/1380型
驱动方式:直连驱动/皮带驱动

公司地址 青州市开发区

联系电话 15244475549 15244475549

产品详情

 

对于任何一个养殖场来说，空气流通的重要性不言而喻。因为只有在良好的通风状况下，空气才能流通
，降低空气中各种有害气体的浓度和细菌的滋生。但在夏季高温时，养殖场内部空气质量会下降，各种
有害气体会聚集，其中的氨和硫化氢等物质会对养殖场内的动物产生不可忽视的伤害。因此，多种降温
换气设备相继问世，养殖场选择合适的设备非常重要。

在这样一个背景下，不锈钢负压风机应运而生，受到养殖场业主们的欢迎，这也是本文要讨论的内容：
。

一、不锈钢材质——高质量的选择

不锈钢是一种高硬度、耐腐蚀、耐高温、易清洁的材质，它的使用范围非常广泛，特别适用于养殖场环
境，因为养殖场内气味浓重，空气质量低，不锈钢能够完美解决这些问题。同时，使用不锈钢材质的负
压风机外壳装置结构简单，外观美观，防腐防酸碱，长期使用寿命长，减少了后续维护成本。

二、负压风机——稳定运行

负压风机是目前养殖场使用广泛、效果明显的降温换气设备之一。它有以下优点：

1、使用时空气只能从进风管道输入，而排出管道无法回流，不会产生交叉污染。

2、在它的工作过程中，养殖场内空气流通，气流循环不会影响养殖场内部的温度均衡。



3、降低了养殖场内的空气湿度，减轻了鸟禽和动物们的独特敏感性，起到了降温换气的作用。

三、价格定制——定制专属于你的风机

养殖场中每一个设备的规模不同，排放物质多少也不相同，所以不同规模的养殖场，需要不同规格的风
机。我们为客户提供的服务，针对不同的养殖场规模和需求，计算价格，一对一定制，确保每个设备都
是专属于客户的。同时，厂价直销，保持了价格的优势。

四、使用适合的型号——确保设备高效运作

不同规模的养殖设备需要不同规格的风机，一种适合的型号可以保证设备的高效运行。我们有五种型号
以满足不同养殖规模的需求，分别是600型、800型、1000型、1100型、1380型，其中1380型就是以有着更
大风量，更高效能的优势，优化改造后的型号，93KW功率，单台风机风量达到了110000m/h，广泛运用
于养殖场等局限空气质量较为恶劣的环境。

五、驱动方式——多种选择

在驱动方式这一方面，我们有两种不同的方式供您选择。一种是直连驱动，这种驱动方式有高效性，噪
音小的优势，可以有效提高设备的运行效率。另一种是皮带驱动，它可以减少设备的损耗，帮助设备进
行各个不同的任务。这两种驱动方式可以根据不同的需求任意选择。

综上所述，养殖场夏季降温换气不锈钢负压风机，拥有高质量的不锈钢材质、稳定的负压风机、定制的
价格、多种规格的选择，以及多样的驱动方式，代表着一种现代化的养殖技术，它不仅在确保了设备的
良好运转和抗腐蚀性能的同时，也为养殖业做出了应有的贡献，随着养殖场建设的不断提高，这些降温
换气设备的坚实性和环保性也将得到深入发展。

相关问答：

1、负压风机的使用有哪些注意事项？

答：首先应选择正确规格的风机，确保使用效果；其次，安装时正确连接进、排风管道，并保证通风口
的正确摆放；再次，每年夏季结束后必须进行检查和保养，确保下一年使用无故障。

2、不锈钢材质与镀锌板材质有何不同？

答：不锈钢属于耐腐蚀、高温、易清洁的材质，使用寿命长；而镀锌板材质外观效果不如不锈钢，腐蚀
效果较差。

3、皮带驱动和直连驱动驱动方式有什么不同？

答：皮带驱动具有减低设备闸值损耗、抗干扰性好、噪声小等优点；而直连驱动运行效率高，维护保养
较为简单。
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