
西安注浆水玻璃 地铁加固硅酸钠 西安隧道堵漏液体泡花碱生产厂

产品名称 西安注浆水玻璃 地铁加固硅酸钠
西安隧道堵漏液体泡花碱生产厂

公司名称 西安市鄠邑区蓬莱包装材料有限公司

价格 900.00/吨

规格参数 浓度:50
氧化钠:4.8
水不溶物:5.7

公司地址 西安市鄠邑区

联系电话 18229033007 18229033007

产品详情

水玻璃砂便可成为基本没有废砂排放的环保型型砂。 解决这两个问题的根本措施是：将水玻璃的加入
量降低到2%以下，基本上可以震动落砂。当水玻璃加入量减少，旧砂中残留Na2O也减少，使用比较简
易的干法再生，有可能将循环砂中残留Na2O量维持在0.25%以下。此再生砂可满足中小型铸钢件单一型
砂的应用要求。此时，水玻璃旧砂即使不采用费用高昂、步骤繁复的湿法再生，而用比较简易便宜的干
法再生，也可以做到全额再生利用，基本不再有废砂排放，砂铁比可降到1∶1以下。 8 水玻璃砂如何
有效再生? 

若水玻璃旧砂中残留Na2O过高，加入水玻璃混砂后，型砂没有足够的可使用时间，而且过多的Na2O积
累，会恶化石英砂的耐火度。因此水玻璃旧砂再生时要尽可能地去除残留Na2O。 

水玻璃砂再生方法有湿法再生、干法再生、干热联合再生三种。 1、湿法再生 
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