
泸西县培训机构房屋检测第三方中心

产品名称 泸西县培训机构房屋检测第三方中心

公司名称 浙江固泰工程检测科技有限公司云南分公司

价格 2.60/平方米

规格参数 云南固泰检测:房屋安全检测
云南昆明:厂房检测
工程检测:抗震检测

公司地址 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区官渡区金马
街道办事处建工社区汇和紫薇园(一期、二期)3
幢16层

联系电话 0871-65610611 18313982035

产品详情

泸西县培训机构房屋检测第三方中心  

房屋安全检测报告、酒店宾馆房屋检测报告、学校幼儿园房屋检测报告、厂房检测报告、
承载力检测报告、户外牌检测报告等，欢迎来电免费咨询！  
云南固泰工程鉴定检测公司检测项目齐全，是一个具有第三方见证检质的大型、综合性检测单位。我公
司检测范围：建筑地基基础工程检测、 建筑工程材料检测、市政工程检测、建筑主体工程结构检测、建
筑门窗幕墙工程检测、建筑节能工程质量检测、建筑抗震检测、建筑物安全性、建筑钢结构工程检测、
建筑工地特种设备检测、 建筑工程室内环境检测、
建筑智能化系统工程质量检测、危房检测、建筑加层安全、建筑可靠性等综合类检测资质。
房屋火灾后房屋安全检测鉴定详细内容： 1、对整栋建筑进行调查
①采集房屋整体的资料，如工程概况、地勘资料、起火灭火过程等
②确定过火区域与烟雾弥漫区域，重点调查过火区
③对建筑整体进行观测，有无倾斜，位移等现象发生，并拍摄照片
④对建筑起火点、起火原因、起火灭火时间、火势蔓延情况的调查
⑤记录现场相关负责人电话，以待联系 2、每个房屋，房间内部的详细调查
①绘制各房屋内部平面图，测量各构件尺寸，窗户尺寸 ②房间残留物的调查，记录，并拍摄照片 ③仔细
观察构件现状，柱、梁、板的受损程度。对砼构件依次作锤击实验，楼板、墙交界处有无裂缝，墙有无
倾斜，砼的粘结强度是否受影响、烧伤深度并根据《火灾后建筑结构鉴定标准》中表6.2-6.4中内容进行
构件详细检查，并拍摄照片 ④构件，特别是过火构件的砼强度测试（推荐钻芯法） ⑤对各个房屋的起火
灭火时间作详细的记录，记录各个房屋户主的身份证复印件、电话等个人情况，以待联系
泸西县培训机构房屋检测第三方中心 房屋质量检测项目 房屋质量检测类型具有多种类别，如房屋安全性
鉴定、房屋质量检测、房屋检测、基坑工地周边房屋质量检测，厂房检测等等。除了房屋整体性的安全
性检测鉴定评估内容外，主体结构工程质量检测是必要的，例如：房屋混凝土中钢筋配筋情况的检测检
查，如房屋结构中钢筋的位置、钢筋的间距、钢筋的分布、钢筋大小、钢筋强度等，房屋主体结构构件
如结构梁与结构柱的平整度、垂直度、构件表面缺陷等房屋结构损伤而隐蔽性需通过房屋检测仪器测量



的问题。因房屋原如建筑图与结构图纸不齐需房屋检测机构对需要进行检测的房屋进行必要图纸测绘。
而后通过对房屋建筑完损检测、结构完损检测、装修材料检测、房屋沉降检测、房屋倾斜检测，形成一
套完整的房屋质量检测原始数据，通过对房屋结构受力荷载进行计算与分析最终评估房屋质量的安全性
状况是否满足国家规范要求。 云南固泰工程鉴定检测公司承接各类房屋建筑工程、钢结构工程，厂房、
学校、大型楼盘、民房、古建筑、宾馆酒店等公共场所建筑、房屋建筑加固工程等和其他因故出现的房
屋建筑结构安全状况、完损状况、损坏趋势、抗震、荷载等综合性检测及其它房屋类型检测的技术工作
，欢迎来电咨询。 
工业厂房检测不合格的，依据使用要求，需对厂房进行加固处理： 1、加固耐用：经过多年来的工程实
践，已经完全能保证加固工程的质量，结构的强度和刚度都能满足设计的要求； 2、施工快速：在保证
粘钢加固结构质量的前提下，快速完成施工任务，并能根据业务要求，在不停产不影响使用的情况下完
成施工用户的普遍赞扬； 3、简洁轻巧：与其它加固房屋比较，粘钢加固的施工，干净利落，比较简便
，现场无湿作业。完成加固后的结构外观不改变，比较轻巧，钢板薄，结构自重增加微，不会导致建筑
物内其他构件的连锁加固； 4、灵活多样：粘钢加固法的适应性很强，能够解决生产上和生活上各种有
关问题。粘贴钢板的方案多种多样，灵活巧妙。还可粘贴型钢、加固钢结构及砖砌体结构等； 5、经济
合理：由于施工快，避免或减少工程停产时间，节约加固材料，与其它加固方法比较，粘钢加固的费用
大卫节省，经济效益很高； 钢结构厂房完工后，还有一道重要工序，那就是钢结构厂房检测。只有检测
合格的钢结构厂房，才能够取得产权证和生产许可证。 
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