
池州食品药品检测实验室污水处理设备

产品名称 池州食品药品检测实验室污水处理设备

公司名称 潍坊浩宇环保设备有限公司

价格 5500.00/套

规格参数 品牌型号:浩宇中兴HYYTH
适用于:医院实验室，疾控实验室，环境检测实
验室
适用于:适用于

公司地址 山东省潍坊市临朐县山旺镇中小企业创业产业园

联系电话 15063679196 15063679196

产品详情

 池州食品检测实验室污水处理设备  

/潍坊浩宇环保设备有限公司其装备制造业规模大、基础雄厚、配套能力强。 公司主要以生产环保设备和
污水设备强排装置为主，业务客户遍布各地大中小城市及国外用户。经过多年的发展，现已成为集研发
、生产、销售于一体的环保地埋式一体化实力型生产企业。  

池州食品检测实验室污水处理设备工艺流程图：产品特点1设备埋设于地表以下，设备上面的地表可作为
绿化或其他用地，不需要建房及采暖、保温，模块化设计，结构紧凑，节省面积2.二级生物氧化处理工
艺均采用推流式生物氧化，其处理效果优于完全混合式或二级串联完全混合式生物氧化池。并比活性污
泥池体积小，对水质的适应性强，耐冲击负荷性能好，水质，不会产生污泥。池中采用新型弹性立体填
料，比表面积大，微生物易挂膜，脱膜，在同样有机物负荷条件下，设备对有机物去除率高，能空气中
的氧在水中溶解度。3.生化池采用生物氧化法，其填料的体积负荷比较低，微生物处于自身氧化阶断，
产泥量少，仅需三个月（90天）以上排一次泥（用粪车抽吸或脱水成泥饼外运）。4.该设备的除臭除采
用常规高空排气，另配有土壤脱臭措施。5.整个设备处理配有全自动电气控制和设备故障，运行安全可
靠，平时一般不需要专人，只需适时地对设备进行和，设备自动化程度高，操作  

 地埋式一体化污水处理设备适用于住宅小区、、村庄、养殖、村镇、办公楼、商场、宾馆、饭店、疗
养院、、学校、、高速公路、铁路、工厂、矿山、旅游景区等生活污水和与之类似的屠宰、水产品加工
、食品等中小型规模工业有机废水的处理和回用。 

生活 日常 城乡 农村 城镇 村镇 乡镇 乡村 学校 宿舍 小区 社区 居民 楼房 楼区 别墅区 写字楼 度假村
新民居 城市生活 服务区 工人宿舍 集体宿舍 学生宿舍 训练基地 工人宿舍 居民小区 小区日常
工人员工宿舍 居住区 核电站生活区 风力发电厂生活区 变电站生活区 办公居住楼宇污水设备 职业学院 

）风机运转正常后，需定期检查油箱内的储油量是否低于低刻度线，如发现机油不足需加油（机油牌号
为ISON68油，低温寒冷地区可适当机油牌号）；2）定期检查机油是否混入水份等污物而变质，如变质



应及时更换；3）定期清洗油过滤器；4）定期检查滴油嘴的滴油状况是否正常，如滴油嘴脏了可卸下螺
钉清洗；5）风机每运行  

  

池州食品检测实验室污水处理设备方案简介： 

1) 施工组织设计、施工方案、加工工艺是工程（产品）在施工，加工制造中的技术措施和组织保障。
工程开工前必须编制施工方案，构件加工必须制定加工工艺。施工组织设计、施工方案、加工工艺必须
经技术主管批准后方可实施。
2) 施工组织设计、施工方案、加工工艺，施工人员必须遵守，任何人不得修改。 3) 加强文明施工，
文明生产，加强对产品的保护，爱护自己的劳动成果，凡是产品，产品外观者，要给以重罚。 4)加强施
工、生产，施工人员必须按施工程序或生产工艺程序施工、生产。上道工序不合格，不得交给下道工序
施工。 5) 关键工序和特殊部位要按有关作业指导书进行操作；要求持证上岗操作的操作人员，必须持
有相应岗位的合格证书方可上岗。 6) 严格实施控制，上道工序不合格，不得交下道工序施工；下道工
序要保证上道工序成果，形成产品后要采取保护措施，保证产品外观。
7) 施工人员应及时收集各种记录并要求完整、准确，且与工程同步，不得弄虚作假。 8) 施工人员必
须严格地执行、部颁布的现行、操作规程及本单位《作业指导书》，按图纸及技术文件组织施工，不得
随意修改或不执行。  

池州食品检测实验室污水处理设备  
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