
矿用阻燃输送带的质量要求有哪些

产品名称 矿用阻燃输送带的质量要求有哪些

公司名称 中钢集团郑州金属制品研究院有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 郑州高新开发区科学大道70号

联系电话  19900970214

产品详情
煤矿用阻燃输送带具有强度高、运量大、运输平衡、阻燃、抗静电、抗冲击、耐磨损、耐腐蚀等多个性能优势，主要是用在煤矿的井下运输。矿用阻燃输送带的外观质量要求整芯带表面应平整，无影响使用要求的明疤、缺胶和裂痕，织物芯体应封闭。叠层带表面应平整，无影响使用要求的明疤、缺胶、裂痕、脱层、露芯、重皮、海绵及带芯层横波浪等缺陷。芳纶带表面应平整，无影响使用要求的明疤、缺胶、裂痕、脱层、露芯、重皮、海绵等缺陷。矿用阻燃输送带的表面电阻性能要求阻燃带上、下两个表面的表面电阻算术平均值均不得大于3.0X108Ω。

矿用阻燃输送带的阻燃性要求1.滚筒摩擦性能阻燃带经滚简摩擦试验时，其任何部位不得发生有焰燃烧和无焰燃烧现象，滚筒表面温度不得大于325℃。2.喷灯燃烧性能阻燃带经喷灯燃烧试验应符合下列规定:a)对具有完整覆盖层试件，试件的有焰燃烧时间的算术平均值和无焰燃烧时间的算术平均值均不得大于3.0s，其中每块试件上的有焰燃烧时间和无焰燃烧时间单值均不得大于10.0s；b)对剥去覆盖层试件，试件的有焰燃烧时间的算术平均值和无焰燃烧时间的算术平均值均不得大于5.0s，其中每块试件上的有焰燃烧时间和无焰燃烧时间单值均不得大于15.0s。3.巷道丙烷燃烧性能阻燃带能通过以下两项要求中的任一项便视为该阻燃带合格。其要求如下：a)每件试样的未损坏长度不得小于600mm；b)未损坏长度不得小于50mm,zui大平均温升不得大于140℃且损失长度不大于1250mm。当试验在燃烧过程中由于危及人和设备而提前终止时，该整芯带的巷道燃烧试验即被视为不合格。

中钢国检拥有符合标准要求的专 业实验室，可以保证检测数据的准确性。中钢国检的服务群体已经覆盖全国，目前有十多家分公司和34个办事处在全国各地分布，能做的及时响应，及时出具报告，并具有CMA/CNAS检测资质，检测报告全国认可。
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