
高温微钙捣打料

产品名称 高温微钙捣打料

公司名称 上海联信耐火材料有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 上海市松江区石湖荡镇石湖新路95号A区

联系电话 021-63322944 13661577329

产品详情

微钙耐火捣打料是一种高效无机粘结剂为结合剂，以精选微钙骨料和细粉为掺和料的新型耐火材料。它
与传统的高温水泥（矾土水泥、氯酸钙水泥）混凝土相比具有耐火度高、强度好、不易产生裂缝、耐酸
腐蚀强、使用寿命长、施工方便，材料本身含水率低（小于9%）施工后养护简单，升温曲线五特殊要求
等一系列优点，广泛应用在电力锅炉、化工、冶金、机械等行业，特别用在电厂锅炉燃烧器、炉顶、冷
灰斗（渣斗）代替原来的高温水泥混凝土有明显的效果，大大减少了漏烟、漏火等现象，延长了使用寿
命。二、应用范围适用于锅炉炉顶、穿墙管、折焰角、四周水冷壁连接裂缝、前后中间拼缝、喷燃器外
角，常规耐火材料接合处出现的漏灰、漏烟、漏火部位，冷灰斗（渣斗），卫燃带。本产品的密封机理
是常温时靠物理化学粘接力，高温时迅速转化为化学陶瓷粘接力，由于本产品采用高效无机粘接力剂，
水份含量很小炉体生温过程水份的蒸发对材料不产生影响，升温曲线没有特殊要求，无需保养。三、
注意事项本产品保存期不超过4个月，堆放高度不超过6袋，远离热源，防止曝晒、雨淋、水浸泡。
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