
称重打码生产皮带线 流水线自动检重秤

产品名称 称重打码生产皮带线 流水线自动检重秤

公司名称 上海桤亚科技有限公司

价格 .00/件

规格参数 品牌:桤亚
型号:GW/S
功能:称重、报警打印、剔除等

公司地址 上海市奉贤区场中路629号

联系电话 18201945437 13262637859

产品详情

称重打码生产皮带线  流水线自动检重秤

作为一款高效率的自动化称重设备，桤亚 GW/S 检重秤已经被广泛应用于各个生产领域。无论是食品、
医药、化工、服装等行业，都需要对产品进行称重、分选、分类以及在线打印等环节，桤亚检重秤正是
针对这一需求而设计的。

产品细节图

桤亚 GW/S 检重秤主要由皮带输送机和秤台两部分组成，输送机采用了进口的聚氨酯材料，同时具备耐
磨、防静电以及抗腐蚀特性，有效保障了运输的质量和稳定性。秤台则采用了高精度的称重传感器，广
泛适用于1g   50kg 的重量计量。

产品性能

1. 高效 桤亚 GW/S
检重秤可以实现自动计量、进料、分选以及剔除等操作，每小时可处理10,000个以上的产品。

2.  的称重传感器能够达到高精度的计量要求，并且可自动 纠正、补偿误差，保证了标准的计量结果。

3. 易控 采用简单易懂的人机界面，操作简便，易于调整和维护。
同时，便于对数据进行存储、分析以及追踪，提高了生产记录和控制效率。



用材

桤亚检重秤的输送带是采用进口的聚氨酯材料，其特点是具有耐磨、防静电、抗腐蚀这三大特点，有助
于运输物料的平稳，也有助于防止静电等因素对计量的影响。

参数表

型号 GW/S

秤量范围 1g 50kg

计量准确度  公称 (Grade)0.1/0.2/0.5

输送速度 10 70m/min (可调节)

皮带规格 400/500/600/800/1000mm

电源  AC220V 50/60Hz

功率 1kW

用途

适用于新鲜水果、蔬菜、肉类、海鲜制品、冷冻食品、各种罐头和饮料等产品的自动分选和重量分类。

包装

桤亚检重秤包括主机、输送带和配件三个部分，在包装和运输中会对各个部分进行仔细的护理和保障，
保证整套设备交付到客户手中的完好性。

使用说明

为了确保设备能够正常、高效地运转，使用说明书中详细介绍了设备的基本操作、注意事项以及维护保
养等信息。用户在使用和维护设备时，必须按照说明书的要求进行操作。

售后服务

我们将永远关心并尊重您的宝贵建议和反馈。在购买和使用过程中，遇到问题您可通过电话客服、在线
客服、电子邮件等多种方式联系我们，我们会及时响应。同时，我们也提供了技术支持和保修服务等完
善的售后服务。

知识

Q 为什么需要检重秤

A 在商品生产和销售过程中，重量始终是重要的一项指标。使用检重秤的目的是为了保证生产过程中质
量控制的准确性，确保产品的规格和品质符合国家和企业规定的标准。

Q 有哪些常见的使用问题

A 常见使用问题主要包括质量控制不佳，产品缺陷率高；操作员误差较大，检测精度无法保证；检测方



式不科学，检测速度慢等方面。

Q 秤的等级是什么

A 秤的等级一般是指称量机具批准制造单位的技术指标和检定条件、方法，工业秤类的等级一般是3级，
天平等级别更高。
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