
台州废气处理 全自动化

产品名称 台州废气处理 全自动化

公司名称 江苏盈和环保节能设备有限公司

价格 1278.00/套

规格参数 品牌:盈和
加工定制:非标定制
产地:江苏常州

公司地址 常州市新北区薛家镇吕墅东路2号（注册地址）

联系电话 13585452000 13585452000

产品详情

废气处理方法有哪四种

1、喷雾法

喷雾法是当前有机废气处理工艺中使用z广泛的处理工艺。喷雾法主要是用水分离污染气体中的污染物，
达到处理目的。

2、燃烧法

燃烧法是z广泛使用的废气处理方法，并且可以通过直接燃烧或催化燃烧消除大部分废气。优点是净化率
非常高，废气的净化率可以达到95％到97％，操作非常简单。缺点是燃烧成本较高，并且存有对大气进
行再次污染的不足。因此，燃烧方法仍需要逐步改进和优化，以使喷漆废气的处理更加有效。

3、吸附法

吸附法也是一种广泛使用的废气处理工艺，其原料易得，设备简单，处理速度快，效率高。该方法主要
利用活性炭，沸石分子筛等多孔材料将废气中的有毒有害分子吸附到材料中，达到净化空气的目的。活
性炭吸附法的处理效率可以达到90％以上，技术相对成熟，但是吸附剂的量大，吸附剂的容量也受到限
制。

4、光催化氧化法

光催化氧化法主要使用特殊的高能高臭氧紫外线紫外线照射废气，从而使有机或无机高分子化合物的分
子链降解并转化为低分子化合物，臭氧对有机物具有很强的氧化作用。
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