
注塑级抗紫外线 耐热 室外应用料ASA WF3301 台湾台化

产品名称 注塑级抗紫外线 耐热 室外应用料ASA WF3301
台湾台化

公司名称 惠州市金园商贸有限公司

价格 19.90/千克

规格参数

公司地址 惠州市惠阳区淡水东华大坑水库星河丹堤G区6~
8号铺位

联系电话 18925894578 18925894578

产品详情

TAIRILAC? WF3301  ASA 台湾台化

ASA具有较好的机械设备工艺性能

ASA和ABS的很相似，由丙烯腈和丁二烯橡胶构成，其保存了ABS做为橡胶制品具有的***

的机器工艺性能。

2、ASA具有极强的耐老化

高分子化合物中若带有烃基，则烃基很容易被动能抗压强度比较大的自然光中的紫外线所

开启，从而导致高分子化合物的耐温性能降低，而ASA恰好是用一些含不饱和脂肪烃基的

亚克力塑胶取代了ABS里面含有不饱和脂肪烃基的丁二烯橡胶，因而，不仅可抵御紫外线

灯照射所引起的溶解、衰老、退色，并且对大气中的空气氧化加工中高温造成分解或掉色

拥有坚强保障，从而***的提高了原材料的耐老化与抗石击能。依据检测结果，ASA的耐

老化特性是ABS的10倍左右。



3、ASA具备好一点的***特性

4、ASA是一种***材质，可以使表层少积尘土
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