
临河工程石笼网

产品名称 临河工程石笼网

公司名称 内蒙古三弟兄丝网制品有限公司

价格 8.00/米

规格参数

公司地址 东河区铁西包头豪德贸易广场西南区-5-2

联系电话 86-04722608328 15647292272

产品详情

临河工程石笼网|临河石笼网|临河建筑石笼网箱

价格=应用=厂家=报价=简介   联系方式“15848218098”

临河工程用石笼网用于工程有什么优点 

临河工程用石笼网比起钢筋混凝土、砖石结构等工程，其成品结构将更加具有防锈，防静电，抗老化，
耐腐蚀，高抗压，高抗剪等特点，能有效抵抗海水或高度污染环境的侵蚀，铅丝笼工程具有以下明显的
优点：

(1)柔性挠曲性铅丝笼工程对变形或弯曲，具有良好的适应性。当偶然发生地面沉降或地基变形以及建筑
物地基发生固有的地基沉降时，在铅丝笼内部形成一种交错拉紧和挤压之状，能适应外部变形不致断裂
。英国曼彻斯特某工程的一个现场试验。在一组长，内装公斤块石的铅丝笼横梁上部，加上公斤的荷重
，在外荷作用下，梁的中部虽然发生弯曲变形，但铅丝笼梁却始终未断裂破坏。

(2)渗透性鉴于铅丝具有良好的排水性能，在水位变化的抗冲刷的挡水建筑物部位采用铅丝笼工程，可以
免去排水孔的设置。在河岸工程中，可以消除或减少作用在挡土墙上随水深变化的压力，有利于建筑物
的稳定与安全。

(3)费用低铅丝笼的填充石块与鹅卵石可以就地取材，适用于交通不便的山区施工。比之其它工程不需购
进大量的模板和机械设备。工程造价相应较低。

(4)施工快当基础开挖完成后铅丝笼建筑物即可一次建成。施工中还能避免在河道和海滩建筑围堰，减少
排水费用。在无水地区施工，经过铺网、填石和连接加固即可完成。在江河沿海地区进行水下施工时，
可事先装好铅丝笼，然后吊装安放就位，或者用船运至预定地点抛石就位截流工程可采用此法。

(5)易维护由于铅丝笼在顺长方向都加设隔板网，这些隔板网把铅丝笼分隔成一个个独立的立方体。故当
某个立方体因网格破坏而引起石块松动，以致被水流冲走时，只是有限的、局部的。又因双向交织的铁
丝网的局部损坏不易扩展，故维修起来十分简便。仅须把局部损坏的网格修铺好重新填满石料即可继续



运用。

临河工程用石笼网适用于高流速、冲蚀严重，岸坡渗水多之缓河岸。石笼属柔性结构，对于不均匀沉陷
自我调整性佳。岸面多孔性，石材间之缝隙利于动物栖息，植物生长，水线以上之石笼面可利用客土袋
植生绿化符合生态的考量及安全的要求。
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