
东胜石笼网材质

产品名称 东胜石笼网材质

公司名称 内蒙古三弟兄丝网制品有限公司

价格 12.00/米

规格参数

公司地址 东河区铁西包头豪德贸易广场西南区-5-2

联系电话 86-04722608328 15647292272

产品详情

东胜石笼网材质: 镀锌、PE、PVC、 镀高尔凡、
东胜石笼网|东胜镀锌石笼网|东胜PVC石笼网|东胜镀高尔凡石笼网 

厂家**jiage***简介***阅读***搜索

1、 东胜镀锌大丝号石笼网是采用优质低炭钢丝编织，钢丝抗拉强度不少于38kg/m2,钢丝直径可以达到
2.0-4.0mm,钢丝表面通常还采用热镀锌保护，镀锌保护层的厚度可根据客户的要求制作，镀锌量最大可以
达到300g/ m2。

2、 东胜镀锌丝包塑石笼网（PVC石笼网、浸塑石笼网）是在镀锌铁丝的表面包一层PVC保护层，再编
织成各种规格的石笼网。这层PVC保护层将会大大增加网的使用寿命，并且通过不同的颜色的选择，使
其能和周围的自然环境相融合。

3、Zn－5%Al－混合稀土合金镀层，简称Galfan：其性能优越性主要体现为：1.具有较高的抗腐蚀性能，
其产品的抗腐蚀性能约是普通镀锌的2－3倍。无论在户外、在潮湿环境、或在海洋气候等恶劣环境，该
合金镀层钢丝的抗腐蚀性能均比普通镀锌、电镀锌优越；2.该合金镀层钢丝的延展性及可变形能力极强
，甚至超出了它所保护的钢基。能经得起在强力变形工艺条件下缠绕、弯曲的考验，而不必担心镀层的
龟裂与脱落；3.该合金镀层钢丝可焊接性能优于镀锌钢丝；

4. 该合金镀层钢丝的锌－铝结构提供了一个极佳的均匀相表面，与其他镀层相比，其合金镀层本质就
是一种极好的预处理基底和涂抹黏合剂，这种优良的特性可改善涂抹后的龟裂、腐蚀和起泡。

材质 丝径（mm） 抗拉强度（Mpa） 延伸率(%) 镀层成分Zn 上锌量g/m2 

电镀锌 2.0-4.0 >300 >12 100% 4-12 

普通热镀锌 2.0-4.0 >300 >12 100% 15-20 

普通热镀锌 2.0-4.0 >300 >12 100% 30-50 



普通热镀锌 2.0-4.0 >300 >12 100% 60-80 

高热镀锌 2.0-4.0 >300 >12 100% >200 

5%锌铝合金 2.0-4.0 >300 >12 95% ≥240 
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