
超高温吊秤性能|超高温吊秤特点

产品名称 超高温吊秤性能|超高温吊秤特点

公司名称 河南大成称重设备有限公司

价格 11.00/皮箱或小车

规格参数

公司地址 郑州中国河南省郑州市金水区金水路楷林国际A
座606室

联系电话 0371-86133029 13613821989

产品详情

超高温吊秤特点：郑州大成称重设备有限公司是专业从事计量设备的研发，设计、制造、销售、技术服
务为一体的高新技术企业，公司生产的超高温电子吊秤具有国内先进的水平。超高温电子吊秤的特点：
组成：将普通高温秤体的钩去掉，与特殊防热结构连接起来。热传导：经过4次热隔离措施处理。热辐射
：钢水包的辐射热经过钢壳的遮挡，有效地防止热辐射到秤体的外壳上。吊环大挂秤取秤方便，经过严
格的抗拉试验，吊钩采用加大钩，以保证高温秤严格的安全要求，安全系数达到300%。采用高温传感器
，直接温度达到250度。主要适用于钢包，铝包等超高温环境。它是和DC2000 称重显示器仪表是配套的
超高温电子吊称的最大称量是3t-----50t ，检定分度值是 1kg----20kg 工作温度： -20℃～
50℃(耐热秤-20℃～1500℃) 安全系数;200% 无线传输：开阔地>120米 对于专业的生产厂家，郑州大成生
产的超高温无线吊秤，安全可靠，防辐射性能强，在同行业之中占有绝对的优势，秤钩和秤环可根据客
户需要来定做，争取做到万无一失，一切站在客户角度考虑问题，选择超高温无线秤，您就认准我们郑
州大成13613821989；037186133029。
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