
昌晖热电阻温度计

产品名称 昌晖热电阻温度计

公司名称 西安昌晖自动化系统有限公司

价格 100.00/支

规格参数

公司地址 西安市大庆路3号蔚蓝国际B座

联系电话 029-88624226 13572554039

产品详情

说明：（本公司所售商品全部含17%增值税、含运费！价格合理，品质卓越，优质服务）西安昌晖自动
化系统有限公司销售经理：15289480200企业QQ：800029828公司网址：www.swp123.com
温馨提醒：产品图片及属性仅供参考，欢迎来电咨询 产 品 说 明

   
 

热电阻

 

一、应用：

热电阻
作为中低温测量最常用的感温元件，工业用热电阻作为测量温度的传感器，通常和显示仪表，记录仪和控制系统配套使用。
它可以直接测量各种生产过程中从-200~650℃范围内的液体，蒸汽和气体介质以及固体表面的温度。

二、主要特点：

★压簧式感温元件，抗振性能好； 

★测温精度高； 

★机械强度高，耐高温耐压性能好；

★进口薄膜电阻元件，性能可靠稳定。

三、工作原理：

http://www.hualuyb.com/product/wdyb/


热电阻
的测温原理是基于导体或半导体的电阻值随温度的变化而变化的特性。热电阻大都由纯金属材料制成，目前应用最广泛的是
铂和铜，现在已经开始采用镍、锰和铑等材料制造热电阻。热电阻通常需要把电阻信号通过导线传递到计算机控制装置或者
其他二次仪表上。

四、主要技术指标: 温度测量范围及允差  

 

 
  

热电阻类别

 

测温范围

 

  

分度号

 

  

允许偏差△t℃

 

  

WZP型铂电阻

 

  

-200～600

 

  

Pt100

 

  

B级(-200～600℃） 允差±(0.30+0.005|t|)

 

  

A级(-200～550℃) 允差±(0.15+0.002|t|)

 

  

WZC型铜电阻

 

  

-50～100

 

  

Cu50

 

  

-50～100℃ 允差±(0.3+6.0×10-3t)

 

注：式中"t"为感温元件的实测温度绝对值。

http://www.hualuyb.com/product/wdyb/redianzu.html


热电阻感温元件100℃时的电阻值（R100）和它在0℃时的电阻R0比值：（R100/R0）

分度号Pt100：A级 R0=100±0.06Ω B级 R0=100±0.12Ω R0/R100=1.3850 分度号Cu50:R0=50±0.05Ω R0/R100=1.428±0.02  

五、型号及规格：
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