
纤维球过滤器 袋式过滤器由云南昆明华膜供应 高科技产品

产品名称 纤维球过滤器 袋式过滤器由云南昆明华膜供应
高科技产品

公司名称 昆明软化水处理设备公司

价格 1.00/个

规格参数

公司地址 云南省昆明市官渡区贵昆路5号

联系电话 0871-63399727 13312526602

产品详情

 

 云南昆明华膜销售袋式过滤器、空气过滤器、纤维球过滤器，种类多样化，值得你们信赖。

在水质预处理系统中，活性炭过滤器能够吸附前级过滤中无法去除的余氯以防止后级反渗透膜受其氧化

降解，同时还吸附从前级泄漏过来的小分子有机物等污染性物质，对水中异味、胶体及色素、重金属离

子等有较明显的吸附去除作用，还具有降低COD的作用。可以进一步降低RO进水的SDI值，保证SDI<5

，TOC<2.Oppm。  

活性炭过滤器的工作是通过炭床来完成的。组成炭床的活性炭颗粒有非常多的微孔和巨大的比表面积，

具有很强的物理吸附能力。水通过炭床，水中有机污染物被活性炭有效地吸附。此外活性炭表面非结晶

部分上有一些含氧管能团，使通过炭床的水中之有机污染物被活性炭有效地吸附。活性炭过滤器是一种

较常用的水处理设备，作为水处理脱盐系统前处理可有效保证后级设备使用寿命，提高出水水质，防止

污染，特别是防止后级反渗透膜，离子交换树脂等的游离态余氧中毒污染。 

影响活性炭过滤器吸附效果和使用寿命的主要因素有：污染物的种类和浓度、气流在过滤材料中的滞留
时间、空气的温度和湿度。

http://www.kmhmscl.com

电话：0871-3399727

手机：15912545870



QQ：2260459284

地址：昆明市官渡区贵昆路5号
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