
工厂养殖场排气降温负压风机，采用高效能的蒸发过滤网，蒸发量大
、防霉变、易清洗！

产品名称 工厂养殖场排气降温负压风机，采用高效能的蒸
发过滤网，蒸发量大、防霉变、易清洗！

公司名称 青州市百牧机械设备有限公司

价格 800.00/件

规格参数 百叶开启方式:重锤式/推拉式
型号:600型/800型/1000型/1100型/1380型
驱动方式:直连驱动/皮带驱动

公司地址 青州市开发区

联系电话 15244475549 15244475549

产品详情

 

工厂养殖场排气降温负压风机，是一种先进的养殖设备，它能帮助养殖场解决高温、潮湿等环境问题，
提高养殖环境舒适度，保障动物健康成长。我们青州市百牧机械设备有限公司生产该款设备，拥有先进
的技术和设备，是您的合作伙伴。

本产品采用高效能的蒸发过滤网，能够大幅度提高蒸发量，同时防止霉变和易于清洗。不锈钢材质或镀
锌板材质，防腐耐用，保障了设备的使用寿命和质量。该设备拥有百叶开启方式：重锤式/推拉式，型号
：600型/800型/1000型/1100型/1380型，驱动方式：直连驱动/皮带驱动，通用于各种规模的养殖场。

此外，我们还提供价格定制服务，并且直接从厂家销售，价格实惠，。无论您是新开的养殖场还是需要
更换设备的老客户，我们都能为您提供的解决方案和服务。

知识：

1. 蒸发过滤网是如何提高降温效果的？

蒸发过滤网可以将设备内部的水分蒸发掉，通过蒸发取走热量，从而达到降温的效果。而高效能的蒸发
过滤网能够提高蒸发速度，达到更好的降温效果。

2. 为什么要使用不锈钢材质或镀锌板材质？

不锈钢材质或镀锌板材质具有防腐耐用的特点，可以有效延长设备的使用寿命，同时还能保障设备的质



量。

3. 设备的百叶开启方式和驱动方式有何区别？

百叶开启方式通常有重锤式和推拉式两种。推拉式相对更容易操作，重锤式则更稳定。驱动方式主要分
为直连驱动和皮带驱动，直连驱动具有比较高的效率，皮带驱动则更稳定耐用。

问答：

1. 该设备的降温效果如何？

该设备采用高效能的蒸发过滤网，能够大幅度提高蒸发量，从而达到更好的降温效果。

2. 如何选择适合的型号？

型号通常根据养殖场的规模进行选择，需根据具体的情况进行咨询。

3. 如何维护设备？

设备通常需要定期清洗和保养，需根据实际情况进行具体操作，具体可以咨询厂家。
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