
工厂养殖场排气降温负压风机，采用玻璃钢材料，防腐防锈，耐高温
耐磨损！

产品名称 工厂养殖场排气降温负压风机，采用玻璃钢材料
，防腐防锈，耐高温耐磨损！

公司名称 青州市百牧机械设备有限公司

价格 800.00/件

规格参数 百叶开启方式:重锤式/推拉式
型号:600型/800型/1000型/1100型/1380型
驱动方式:直连驱动/皮带驱动

公司地址 青州市开发区

联系电话 15244475549 15244475549

产品详情

 

养殖业是我国农业产业中的重要组成部分之一。实行科学化的养殖管理对于养殖业的健康发展至关重要
。在这个背景下，随着科学技术的不断发展和进步，养殖业的技术含量和水平也在不断提高。我们青州
市百牧机械设备有限公司是集产品生产、安装、服务为一体的现代化畜牧养殖设备公司，我们潜心研究
开发了一种工厂养殖场排气降温负压风机，采用玻璃钢材料，防腐防锈，耐高温耐磨损，旨在为广大畜
牧企业提供更加优质而高效的养殖环境。

一、产品介绍

1. 产品特点

(1) 全玻璃钢结构，轻便、耐腐蚀、耐高温、不易变形、寿命长。

(2) 采用前置式设计，减小了冲击空气的量，防止了异味外溢。

(3) 转爪为多翼式设计，产生更大的负压和风量。

(4) 具有防止灰尘过滤作用，可减少排放粉尘污染。

(5) 具有节能、环保、通风、降温的功能。

2. 适用范围



工厂养殖场、畜牧场、牛棚、鸡舍等场所。

二、产品属性

1. 百叶开启方式：重锤式/推拉式 

(1) 重锤式：具有开启力量大、通风性能好、使用寿命长等特点。

(2) 推拉式：具有结构紧凑、安装方便、美观大方等特点。

2. 型号：600型/800型/1000型/1100型/1380型 

(1) 600型：适用于小零售店、小型农场等场所。

(2) 800型：适用于中小型养殖场、饲料厂等场所。

(3) 1000型：适用于大型养殖场、畜牧场等场所。

(4) 1100型：适用于防火墙、厂房尾端等位置。

(5) 1380型：适用于倒圆顶等特殊建筑物。

3. 驱动方式：直连驱动/皮带驱动 

(1) 直连驱动：具有功率大、噪音小、使用寿命长等优点。

(2) 皮带驱动：具有分散磨损、缓冲震动、降低噪音等优点。

三、价格定制，厂价直销

我们的工厂养殖场排气降温负压风机价格为800.00元/件。我们根据客户需求提供不同型号、不同属性的
风机，价格可根据实际情况定制。我们本着厂价直销的原则，希望通过不断完善产品质量和提高服务水
平，满足客户需求，与客户携手共进，创造双赢局面。

四、小于3个常见问题

1. 工厂养殖场排气降温负压风机常见故障有哪些？

答：常见故障有电机不转、转动异常等，需要定期对设备进行检查维护。

2. 工厂养殖场排气降温负压风机如何安装？

答：安装时需要根据生产商提供的安装指南，按照要求进行安装。

3. 工厂养殖场排气降温负压风机如何保养？

答：保养时需要按要求定期清洗内部和外部，检查电机线路、皮带等，清除尘垢。如有故障需要及时处
理。
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