
90°弯头316L EP 3/4"

产品名称 90°弯头316L EP 3/4"

公司名称 上海棘钠实业有限公司

价格 66.85/个

规格参数 型号:3/4"
材质:316L
品牌:GNA

公司地址 上海市崇明区横沙乡富民支路58号D1-8103室（
上海横泰经济开发区）

联系电话 15167757515 18958831885

产品详情

90°弯头316L EP

产品简介

90°弯头316L EP是一款采用316L不锈钢材质，经过EP处理的产品。它具有酸、碱、盐、油等多种介质的
惊人耐腐蚀性，并且能够承受高温、高压的作用。该产品通常用于化工、医药、食品、纺织、机械、造
纸等行业，作为管道连接件之一。价格为66.85元/个，型号为3/4"。

产品特点

1. 酸、碱、盐、油等介质的惊人耐腐蚀性；

2. 能够承受高温、高压的作用；

3. 精细的制造工艺，确保产品唯一性和品质；

4. 方便连接，易于安装。

专业知识

1. 什么是EP处理

EP处理即外电泳涂漆（Electrophoretic Painting），它是一种利用电泳机理将涂料均匀地沉积在电极表面的
涂装工艺。该工艺具有覆盖合适、涂层厚度均匀、附着力强等优点，不仅能够美观保护产品，还能提高
产品的抗氧化性、耐磨性和耐腐蚀性。



2. 316L不锈钢的优点是什么

316L不锈钢是一种常见的不锈钢材料，它具有以下的优点

1) 良好的抗腐蚀性能，尤其耐海水腐蚀；

2) 高温环境下稳定性强；

3) 良好的加工性能，可焊接、可加工成不同形状的产品；

4) 高强度、高韧性等优点。

3. 如何选购合适的弯头

选购合适的弯头需要考虑以下因素

1) 管道直径 弯头的直径需要与管道直径相适应，以确保连接稳固；

2) 连接方式
弯头可以与管道通过焊接、螺纹、对接等方式连接，需要根据具体情况选择，确保连接质量；

3) 压力等级 弯头需要根据实际工作压力等级进行选择，以确保安全性能；

4) 加工工艺 弯头需要选择精细加工的产品，以确保质量和耐用性。

小于3个问答

1. 该产品可以适用于哪些行业

该产品通常适用于化工、医药、食品、纺织、机械、造纸等行业，作为管道连接件之一。

2. 该产品的价格是多少

该产品的价格为66.85元/个，型号为3/4"。

3. 该产品的材质是什么

该产品采用316L不锈钢材质，经过EP处理。
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