
美国VR5000地下金属探测器

产品名称 美国VR5000地下金属探测器

公司名称 精准探测品牌店

价格 .00/普通

规格参数

公司地址 深圳广东深圳市龙岗区坂田下雪村

联系电话 0755-28348485 18025304776

产品详情

产品介绍 VR5000远程金属探测系统是FORWARD GAUSS系列里最先进的一款。 我们把FORWARD
GAUSS 的技术融入进金属探测系统里，研发了这款高效先进，高科技含量的专业探测珍贵金属和宝物的
仪器。该探测系统是完全装置在一个铝箱子里，里面包含传输器，传输天线，接收器，扫描接收天线，1
10伏的充电电池。大深度远程金属探测系统。产品属性 传统型金属探测器，靠挥动手臂工作，一天的工
作面积十分有限，如果遇到恶劣地形更是无法工作。由于工作原理不同，传统型金属探测的深度都十分
有限。与寻求更好的金属探测方法，其特点是超深度在面积快速扫描探测，几十分种的探测面积相当于
普通的金属探测器一年的工作量。其信号可以穿透山谷，仪器采用微处理器控制。 仪器能够在很大的范
围内发送和接收信号，最大探测范围可达到1500米，对山谷穿透测试120米信号不衰减，在地质条件理想
的状况下，对一定量的金属物能精确到10个平方以下。仪器操作简单，无须文化程度几小时内就可以学
会操作。应该指出的是探测工作是一项科学的发现过程，对仪器的科学掌握十分必要。使用方法使用交
叉定位法、直线追踪法、三角定位法、360度定位法对目标区域进行搜索定位。主要特点技术参数：
探测深度：35米 探测范围：1500米 技术参数： 最大限度持续功率：850毫安 频率范围： 433+ / - 150
内存储器：EEPROM的64k*8位 电压供给:9 - 12伏直流电 存储温度：-40 - +85℃ 工作湿度0 - 95 ％无冷凝 重
量：约8公斤预防措施下雨天、雷雨天禁止使用。其他说明使用交叉定位法、直线追踪法、三角定位法、
360度定位法对目标区域进行搜索定位。下雨天、雷雨天禁止使用。交易说明本公司为广大客户提供专业
的地下金属探测仪器、手持金属探、线缆探测仪、管道探测仪等，欢迎广大客户月盈来电咨询、购买。
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