
鄂州DN90pe农田灌溉管 山东恒坚新材料科技

产品名称 鄂州DN90pe农田灌溉管 山东恒坚新材料科技

公司名称 山东恒坚新材料科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 临沂市高新技术产业开发区马厂湖镇中桥村工业
一路双桥路交汇南处

联系电话 15163905588 15163905588

产品详情

灌溉管普遍应用在城乡室内外给水、农村改水、农田灌溉、盐化行业输卤管线、养殖业输
水、矿井通风、给水排水、园林绿化喷灌等大小型工程中。农业灌溉方式一般可分为为传
统的地面灌溉、普通喷灌以及微灌。传统地面灌溉包括畦灌、沟灌、淹灌和漫灌，DN90p
e农田灌溉管推荐货源，但这类灌溉方式往往耗水量大、水的利用力较低，是一类很不合
理的农业灌溉方式。现在随着人们的节能环保意识的提高，灌溉方式已经发生了翻天覆地
的变化，微喷带、滴灌带等灌溉方式的出现已逐渐取代传统的方式。

喷头的水力性能是喷头选型中重要的参数，这些参数主要包括喷头的工作压力、喷洒范围
或射程、喷头的流量、喷灌强度、雾化效果或击打强度以及喷灌均匀性。这些参数都不是
独立存在的，鄂州DN90pe农田灌溉管，在一定的制造水平的前提下，这每一个参数都是
密切相关的。喷头型号和工作压力一定的条件下，喷头的射程和流量是呈正比的关系；喷
灌强度决定于喷头的流量和射程2项参数；雾化效果又是由喷嘴处压力和喷嘴直径决定的
。所以，DN90pe农田灌溉管推荐厂家，在选型当中，不仅要了解各个参数之间的关系，
更重要的是找出主要的参数进行比较和筛选。

节水灌溉滴灌技术1、首先从外观来讲滴灌带在没有水和压力的情况下是扁平状态，而滴
灌管则是圆柱形的；2、其次从滴头形式来进行分别，滴灌带一般是内镶扁平低头，滴灌



管则是内镶圆柱形式的滴头；3、使用时间，滴灌带相比较于滴灌管壁厚较薄，使用时间
短，DN90pe农田灌溉管型号齐全，滴灌管的使用时间要长；4、出水量的大小，滴灌带的
出水量是2L/h左右，滴灌管出水量是3L/h左右。滴灌管的出水量要大于滴灌带；5、投入
资金方面，滴灌管的资金投入要高于滴灌带。

鄂州DN90pe农田灌溉管-山东恒坚新材料科技由山东恒坚新材料科技有限公司提供。山东恒坚新材料科
技有限公司是一家从事“pe给水管,pe灌溉管，pe排水管,pe穿线管”的公司。自成立以来，我们坚持以“
诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“恒坚新材料,恒坚管业”品牌拥有良好口
碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使恒坚新材料在塑料管中赢得了客户的信任，树立了良
好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！
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