
DN50pe农田灌溉管生产线 恒坚新材料

产品名称 DN50pe农田灌溉管生产线 恒坚新材料

公司名称 山东恒坚新材料科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 临沂市高新技术产业开发区马厂湖镇中桥村工业
一路双桥路交汇南处

联系电话 15163905588 15163905588

产品详情

PE排水管用途

PE排水管用途是排放污水，所以只要是可降解、不污染环境就可以了，一般经由客户的
答应，PE排水管可以加入一些回料进行出产，并且成品不耽误使用。假如客户使用环境
无压力、没有严格的卫生尺度的情况下，客户可以选择价格相对低的PE排水管。聚乙烯
管材是以聚乙烯树脂为主要原料，DN50pe农田灌溉管生产线，添加一定量的热稳定剂、
着色剂和加工助剂经挤出成型制成。热稳定剂也叫剂，作用是延缓或抑制聚乙烯在加工过
程中的高温氧化;着色剂(或叫光稳定剂)，DN50pe农田灌溉管是什么材质，在聚乙烯管道
原料中一般为黑色或蓝色，主要是为了防止降解和起警示的作用;加工助剂的作用是提高
聚乙烯的加工性能。

PE给水管常用于农业滴灌、喷灌、排灌管材。PE化学中文名为：聚乙烯。由PE
材料经先进设备生产而成的聚乙烯管，具有强度高、耐高温、抗腐蚀
、无毒、耐磨等特点，被广泛应用于给水、排水制造领域。又因为它不会生锈 ，所以，
是替代普通铁给水管，输排水管的理想管材。采用高分子聚乙烯HDPE材质，南宁DN50pe
农田灌溉管，生产的高强度塑料管，突出性能如下：重量轻，只有钢管的八分之一；法兰
连接，安装拆卸运输方便，缩短开工时间。

第二代树脂为PE80等级，是在代树脂的基础上提供了共聚单体含量，极大改进了聚乙烯管



材级树脂的耐环境应力开裂（ESCR）性能；第三代树脂为PE100等级，DN50pe农田灌溉
管连接方式，PE100树脂具有较高的密度和刚度，20℃、50年的蠕变抵抗能力提高，同时
又保持了较好的ESCR性能。目前，输送燃气应采用PE80和PE100等级的中或高密度聚乙烯
管；PE给水管道通常采用PE80和PE100等级的中或高密度聚乙烯管，PE63已逐渐趋于淘汰
；PE32、PE40低密度聚乙烯通常用于灌溉。

DN50pe农田灌溉管生产线-恒坚新材料由山东恒坚新材料科技有限公司提供。山东恒坚新材料科技有限
公司位于临沂市高新技术产业开发区马厂湖镇中桥村工业一路双桥路交汇南处。在市场经济的浪潮中拼
博和发展，目前恒坚新材料在塑料管中享有良好的声誉。恒坚新材料取得全网商盟认证，标志着我们的
服务和管理水平达到了一个新的高度。恒坚新材料全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来
。
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