
6U VPX以太网交换板

产品名称 6U VPX以太网交换板

公司名称 北京华信科控科技有限公司

价格 1.00/1个

规格参数

公司地址 北京市海淀区上地七街国际创业园2号院2号楼6D

联系电话 86-01052498378 18701661345

产品详情

6u 24端口vpx千兆以太网/rapidio
交换板，兼容以太网和rapidio，可以根据需求定制。

一、技术参数

1、封装尺寸：6u vpx，4hp宽；

   2、对外接口：

      前面板提供4路标准10m/100m/1000base-t接口(ge01-ge04)和2路 sfp光纤接口；  

              vpx连接器对外提供20路标准10m/100m/1000base-t接口 (ge05-ge24)

              vpx连接器对外提供8路1.25gbps速率的serdes信号 ；

              vpx连接器对外提供2路2.5gbps速率的stack porting信号。

3、重量：1.1kg以内；

4、网络交换功能，支持layer 2/3 交换；



5、出线：详见针脚定义表；

6、工作温度：-40度～＋85度； 

7、散热方式：风冷/导冷；

8、板卡供电：+5v主供电, 功耗<20w；

9、板上提供1个 10 pin 2.54mm双排针，连接到+12v上，预留加热使用，电流2a。

10、p4/p5/p6连接器上 提供可选的3.3v供电。

二、pcb设计指标

兼容风冷，导冷形式

风冷形式时，前面板接口如下：

ge01-ge04使用标准rj45接口连接器，带指示灯         2个1.25g  sfp光纤接口，采用市面

上宽温交换机兼容的1.25g光纤模块，光纤模块可拆下替换，支持－40～＋85度

1个调试串口，使用rj45连接器         1个控制网口         1个复位按键

1个双色led指示系统状态         10*4 led指示后出20个千兆网状态

        1*4 led指示光纤状态 导冷形式时，

pcb前面提供1个复位按键，1个双色led指示系统状态；

            pcb背面靠近前面板处排放40个led指示后io 20个千兆网状态
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