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产品名称 长沙正规塑胶跑道施工厂家 省心省力 案例众多
自产自销

公司名称 湖南一线体育设施工程有限公司

价格 88.00/平方米

规格参数 品牌:一线
厚度:13mm
产地:湖南

公司地址 衡阳市高新区风顺路28号愉景南苑2栋505室

联系电话 18373411038 15273417399

产品详情

长沙正规塑胶跑道施工厂家 省心省力 案例众多 自产自销

长沙塑胶跑道施工厂家，长沙塑胶跑道施工，长沙塑胶跑道厂家，长沙塑胶跑道

承接范围：长沙、芙蓉区，天心区，岳麓区，开福区，雨花区，望城区，长沙县，浏阳市，宁乡市塑胶
跑道主要分为：混合型塑胶跑道、透气型塑胶跑道、预制型塑胶跑道、全塑型塑胶跑道、复合型塑胶跑
道。

塑胶球场分为：硬地丙烯酸球场、弹性丙烯酸球场、硅PU球场、EPDM球场、PVC地板球场

目前市场上的塑胶跑道工程材料大约有四种。具体如何判断只能从它们的基本特性来分析，比如复合塑
料跑道材料是一系列弹性好、且无发泡现象，关键是该材料的价格非常实惠。塑胶跑道工程厂家介绍透
气型塑胶跑道比较普遍，它们在施工时需要使用摊铺机，而且投入使用后基本上不需要去专门的维护，
和其它类型的塑胶跑道材料相比，维护成本并不高。其次，使用寿命长的混合型塑胶跑道，从结构上看
，这种塑胶跑道是平坦密集的。优越良好的物理性能和外观是相当不错的，加上后期保养的话十年左右
的使用寿命，就可以轻松实现。还有一种自结塑胶跑道的凹凸特性和非常好的防滑表面，使场地的黏性
非常高，无颗粒的材料结构解决了跑道颗粒脱落的问题。脱胶一般是很多不合格的工程比较常见的问题
，通常造成塑胶跑道脱胶的原因主要是材料和施工两个方面的原因。一般在塑胶跑道投入使用后，经过
暴晒或是雨水浸泡后就会出现。在塑胶跑道施工的时候，材料之间需要那些粘合剂粘合在一起，那么这
种粘合剂就是我们常说的PU胶。

如果PU胶不合格就会导致粘合的效果差，那么脱胶就是必然发生的问题。常用的材料是EPDM颗粒材料
，一般不合格的EPDM颗粒经过太阳一晒就会出现脱皮，从而导致塑胶跑道脱胶问题。在塑胶跑道施工
的时候，材料之间需要粘合剂粘合在一起，也就是PU胶，如果PU胶不合格就会直接导致粘合效果差，
脱胶也就成了很自然的问题。



塑胶跑道铺装完成后，需要保养7-10天才能使用。塑胶跑道具备必然排水系统的标准下习惯性全天使用
。塑胶跑道作为一种健身训练，比赛和学生终止以及运动健身的用途，不适作为其它用途。

塑胶跑道一般是会用“折背式”的施工方法，通常雨后的南北半圆是会容易积水的，使用龟背式的施工
方法是可以便于场地排水以及确保场地的良好坡度，为了预防塑胶跑道表面铺装后起泡和脱壳，基层的
密度也是要严格控制的。增加塑胶跑道的跨度是可以确保塑胶跑道的平坦度。在后期施工完成后的固化
期是要，维护时间要两天，是不能使用尖锐的东西在塑胶跑道上，会划伤表面，不要在上面长时间的堆
放重物等等这些情况都是不利用塑胶跑道的使用寿命的增加。

要注意场地的清洁维护，不要乱扔垃圾，要注意卫生，在施工完成后及时的清理现场，将垃圾放入指定
的垃圾场。不管是施工还是后期维护，都是需要我们重视的，对于场地的使用期限是很重要的。

随着我国经济的不断发展，人们的生活水平越来越高，用洛阳塑胶改造运动场跑道地面越来越普及。洛
阳塑胶跑道凭借其平整度好、硬度适中、抗压性能好等特点，能够使运动员充分发挥速度和技术，成为
许多体育场地的选择。随着人们对塑胶跑
道的关注，很多人对洛阳塑胶跑道施工工艺步骤产生了了解的兴趣，下面就来简单介绍一下吧。1. 整修
地面洛阳塑胶跑道施工的地一步，是将需要施工的地面进行整体的清理，除尘去污，整个时间花费较多
，所以要在清理过程中防止灰尘的二次产生。清理干净后，找平基层，将地面打磨平滑，方便下一步防
水底油的涂设。2. 涂设防水底油在确认底材已经找平，并且使含水率≤8%时，便达到了基本的可施工状
态。用滚筒或者刷子进行高伸头防水底漆的施工建设，这样可以达到强化基层和同面层粘粘的能力，更
好地起到防水作用。3. 铺设基材基材指的是环保型橡胶粒层，在铺设之前要先涂一层高粘粘型的胶水，
在胶水尚未固化前，将环保固化胶与环保黑色橡胶颗粒按一定比例混合搅拌，倒入地面后，用齿壮耙轻
轻展开，再用专门的摊铺机按一定厚度压实平整，若遇到不平处要继续压平。

4. 喷涂表层颗粒将PU面漆混合抗老化、耐色变的EPDM橡胶颗粒，用喷涂机器在黑色橡胶基层表面均匀
喷撒，需要喷撒2-3次。喷撒过程中务必确保颗粒层均匀，面漆要紧裹EPDM颗粒，保障场地的耐久性。5
.
划线用白色面漆，根据塑胶跑道
设计喷涂体育跑道线，确保线宽一致，避免虚边产生。技术人员测量场地，一定要使用符合**检测部门
合格标准的经纬仪和钢卷尺，确保计算温改和尺改的准确性，各个标志线位置与终点线距离长度误差不
得大于万分之一。
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