
YVP100L1-4-2.2KW变频调速电机

产品名称 YVP100L1-4-2.2KW变频调速电机

公司名称 台州恒富电机厂

价格 面议

规格参数

公司地址 台州市路桥区灵山街

联系电话 0576-82913057 18657651886

产品详情

YVP100L1-4-2.2KW变频调速电机
是适用于由变频器供电的变频调速系统中运行的专用异步电动机，是全国统一设计新的专用系列产品，
可与国内、外各种SPWM变频调速装置配套，装有独立的冷却风机，能保证电机在不同转速下有良好的
冷却效果。该系列电机可广泛用于机车、冶金、纺织、印染、运输、化工、矿山等行业及风机、泵类的
节能调速场合。该电机具有节能，无级调速范围宽，噪声低，振动小之优点以及低速恒转矩输出、高速
恒功率输出之机械特性，该系列电机安装尺寸和功率等级完全符合IEC标准，通用性和互换性较好，外壳
防护等级为IP54；冷却方式为IC416；工作制为S1。

YVP系列电动机三相异步电动机是为了满足以变频器为供电电源，对三相异步电动枢磁场及匝间绝缘的
要求而产生的Y系列派生电机。
YVP100L1-4-2.2KW变频调速电机
对定子、转子槽形和定子绕组分布形式作了特殊的考虑，以抑制和减小时间谐波引起的一系列电机空间
谐波产生的不良影响。电机在绝缘结构设计上考虑到变频器输出高载波在线圈匝间反复施加陡度极大的
冲击电压的严酷考验，采用特殊措施，使电机的匝间耐压远超过JB／Z346—89对交流电机的规定。为了
保证电机在不同的转速下均具有良好的冷却效果，电机单独装有轴流风机。 YVP系列电动机效率高、调
速范围广、精度高、运行稳定、操作和维修方便，其安装尺寸符合国际电工委员会(IEC)标准。可以在5
～100HZ范围内连续调速，5～50HZ为恒转矩运行50～100HZ为恒功率运行。 YVP100L1-4-2.2KW变频调
速带制动三相异步电动机由YVP系列电机附加交流制动器组合成，该交流制动器无整流二极管，由3相38
0V电源直接供电，具有运行可靠，使用寿命长，制动速度快，定位准确等优点，YVPEJ系列电动机轴向
尺寸略长于YVP系列电动机的轴向尺寸，其它安装尺寸和外形均同YVP系列电动机。

台州恒富电机厂是一家专业从事各类三相异步电动机批发的厂家和批发商，欢迎随时垂询选购。

具体请参考公司网站：http://www.jiaoliudianji.com
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联系QQ：1721844027

http://www.pvrui.com/yvptiaosudianji/YVP100L1-4dj.html
http://www.pvrui.com/
http://www.hengfudianji.com/
http://www.jiaoliudianji.com/
http://www.pvrui.com/
http://www.hengfudianji.com/


联系电话：18657651886

服务热线：0576-82913057

传真：0576-82913057

联系人：谢先生

 

 

 YVP系列变频调速电机是适用于由变频器供电的变频调速系统中运行的专用异步电动机，是全国统一
设计新的专用系列产品，可与国内、外各种SPWM变频调速装置配套，装有独立的冷却风机，能保证电
机在不同转速下有良好的冷却效果。该系列电机可广泛用于机车、冶金、纺织、印染、运输、化工、矿
山等行业及风机、泵类的节能调速场合。该电机具有节能，无级调速范围宽，噪声低，振动小之优点以
及低速恒转矩输出、高速恒功率输出之机械特性，该系列电机安装尺寸和功率等级完全符合IEC标准，通
用性和互换性较好，外壳防护等级为IP54；
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