
英思科gb90煤气检测仪

产品名称 英思科gb90煤气检测仪

公司名称 济南尚安电子科技有限公司

价格 10.00/台

规格参数

公司地址 济南市高新区工业南路中齐未来城

联系电话 0531-58595018 15106992328

产品详情

 gb90煤气泄漏检测仪【田经理 15106992328 0531-88790109】 煤气泄漏检测仪 煤气气体泄漏检测仪
煤气泄漏报警器介绍 

经科学调查分析，火灾、爆炸、设备破坏、中毒等事故中，有近一半是由于易燃易爆、有毒有害气体泄
漏造成的。

面对这些安全问题，我们应防患于未然！那么作为一个大型的化工场所，我们应该怎样来最大程度地避
免气体泄漏问题的产生呢？这就要求我们有相应的安全年检，相应的保障设施，相应的气体泄漏检测仪
器。GB90煤气泄漏检测仪是由我公司专业、长期供应的煤气检测仪器，它是整机原装从美国进口，采用
高性能催化燃烧式传感器。GB90煤气泄漏检测仪可用于石油化工、环境事故、煤气、液化石煤气、等行
业检测各种气体，包括：烷烃、液化石煤气，煤气、煤气、醚类、

GB90煤气泄漏检测仪技术指标：

外    壳：聚碳酸酯外壳，坚固，放水防腐、防电磁辐射

体    积：94mm×50mm×25mm

重    量：140g

传 感 器：高性能催化燃烧式传感器

测量范围：0～100％LEL

分 辨 率：1%LEL

响应时间（T90）：＜15秒

显    示：带背景灯，LCD图标显示，气体数据直读



警    报：用户预置高低报警，声光振动报警

电    池：可充电锂离子电池

运行时间：最少15小时

数据记录：连续记录，记录最近15次报警时刻和时间，峰值记录。通过红外接口下载数据或直接打印

数据采集：每分钟间隔，30天记录留存

温度范围：－40℃～60℃

湿度范围：0～99％（非冷凝）

认证：中国防爆合格证（20621872）；Ex ia IIC T4(防爆等级)；CMC（沪00000301

号）

随机提供：主机及其选定传感器，充电电池（已安装）及充电器，佩戴夹，校正连接器及管，仪器操作
手册

 

在同类检测可燃气体的便携式检测仪当中，GB90煤气泄漏检测仪是脱颖而出的，也是顺应检测行业的现
实发展趋势应运而生的。在此我们向广大新老客户隆重推荐GB90煤气泄漏检测仪，因为它可以让客户买
着顺心（价格优势）、用着放心（性能一流），总之，舒心！

    gb90煤气泄漏检测仪售后服务：本产品保修一年，终生服务。自安装之日起，公司为用户建立档案
，以便更好的为用户服务。欢迎大家来电咨询【田经理 15106992328
0531-88790109】如在网站看不到联系方式，请搜【济南尚安电子科技有限公司】。
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