
2YY(ST)CY 2*2*22AWG

产品名称 2YY(ST)CY 2*2*22AWG

公司名称 天津市电缆总厂第一分厂

价格 .00/件

规格参数

公司地址 河北廊坊大城毕演马工业区

联系电话 0316-5960132 15932637551

产品详情

 天津市电缆总厂第一分厂的品质与卓越技术

天津市电缆总厂第一分厂作为的电缆制造厂商，一直致力于为客户提供高质量的电力电缆产品。其中，
是我们专家团队的精心研发和制造，是我们电线电缆领域中的明星产品。本文将为您介绍
的相关知识点。

一、 的产品介绍

 电力电缆是一种双绞线屏蔽电缆。它采用了交叉扭绞电线和铜箔屏蔽的技术处理，从而具有高抗干扰
能力和电磁兼容性。它通常用于在强电和低电平电路之间传输数据和信号。该电缆适用于电压为500V及
以下的环境，广泛应用于工业自动化、仪器仪表、数字信号传输、等领域，具有可靠性高、使用寿命长
、噪音抑制等优点。

二、 的技术特性

1、电压等级：500V及以下。

2、芯线结构：2 x 2 x 22AWG，即4芯22AWG。

3、屏蔽方法：铜箔屏蔽。

4、导体材质：优质高纯铜。

5、绝缘材质：PVC等优质塑料材质。

6、适用范围：广泛适用于工业自动化、仪器仪表、数字信号传输等领域。

7、阻燃等级：符合国家标准。



三、 的

天津市电缆总厂第一分厂始终重视产品的质量，我们深知质量是企业生存的根本。在生产中，我们严格
按照ISO9001-2015质量体系认证进行监管和执行，合理控制各环节，以确保产品的质量。同时，我们采
用先进的生产线设备和技术，严格把关每一个生产环节，从原材料的选取到成品的检验都是经过严格的
监控和测试。所有的产品都通过国家强制性安全认证，符合CCC，CE和RoHS等国际安全标准，并获得
了ISO9001质量管理体系和ISO14001环境管理体系认证。

四、问答环节

1、 电力电缆适用于哪些领域？

答：它通常用于在强电和低电平电路之间传输数据和信号。该电缆适用于电压为500V及以下的环境，广
泛应用于工业自动化、仪器仪表、数字信号传输、等领域。

2、 的质量标准是什么？

答：该电缆符合国家标准的阻燃等级，通过国家强制性安全认证，符合CCC，CE和RoHS等国际安全标
准，并获得了ISO9001质量管理体系和ISO14001环境管理体系认证。

3、天津市电缆总厂第一分厂的产品有哪些优点？

答：天津市电缆总厂第一分厂始终重视产品的质量，我们深知质量是企业生存的根本。在生产中，我们
采用先进的生产线设备和技术，严格把关每一个生产环节，以确保产品的质量。我们的所有产品都经过
国家强制性安全认证，符合CCC，CE和RoHS等国际安全标准，并获得了ISO9001质量管理体系和ISO1400
1环境管理体系认证。
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