
冷风机

产品名称 冷风机

公司名称 福州市晋安区锦添制冷设备有限公司

价格 .00/普通

规格参数

公司地址 福州福州市晋安区国货东路惠盛花园1#、2#楼连
接体06店面

联系电话 86-059183270203/83204089 13055729019

产品详情

产品介绍冷风机 冷风机科技名词定义：中文名称：冷风机 英文名称：air cooler
其他名称：空气冷却器(forced circulation air cooler) 定义：带风机的盘管式蒸发器。 产品名称：冷风机，
别名：蒸发式冷气机。产品属性冷风机(蒸发式冷气机)是由表面积很大的特种纤维波纹蜂窝状湿帘、高
效节能风机、水循环系统、浮球阀补水装冷置、机壳及电器元件等组成。使用方法冷风机应用范围：
应用范围： 纺织、机械、陶瓷、精细化工、冶金、玻璃、五金、皮革等制造业；
电镀、电子、制鞋、印染、塑料、制衣、印刷、包装、食品等加工业；
医院、候诊室、学校、候车室、超级商场、洗衣房；
厨房、菜市场、大型娱乐中心、地下停车场、车站等公共场所； 温室、花卉、家禽、畜牧等种养殖场；
现有冷气空调及送风机设备的改装及安装。
对要求湿度较高的场所（如纺织、种植等），设计时可采用部分室内安装。
对要求湿度较低、湿度较低及洁净度较高的场所，请详细考虑是否适合使用。 性能参数项目 普通空调
电风扇 科瑞莱冷风机 面积 500平方米 500平方米 500平方米 选用机组 500hp 0.55kw*25台 1.1w*4台 制冷方式
氟里昂故障维护 1.基于设备运行情况和客户需求，有计划地进行各类常规检查；
2.为确保能更稳定地发挥蒸发降温机组效率，请在以下条件下使用本产品：
（1）环境温度：18℃——45℃ （2）环境相对湿度：≤85%； （3）大气压：86Kpa-106Kpa；
（4）供水需经软化处理，供水温度≤45℃，供水压力：0.15-0.6Mpa；
（5）电压偏差不超过额定电压的±10%； （6）使用环境空气质量应达到GB
3096三级以上（含三级）标准； （7）无腐蚀性的环境。
3.本产品属易燃物品，在运输、安装、运行过程仲请切勿靠近火种。
4.在使用前请注意进水管、排水管是否接驳良好，否则渗漏可能会造成其它设备或产品的损坏。 5.为保
证本机的最佳效果，应保证有足够敞开的门或窗，如没有足够敞开的门或窗，可加载百叶窗或安装其他
机械通风设备。 6.本机在运行过程中，切勿拆开蒸发器、顶盖等机器配件，如需要维修、保养机器，应
先切断电源，否则可能导致机器损坏或人员伤亡。
7.安装时请检查电机状况，请勿使用容量不正确的保险线或其他金属丝。其他说明冷风机主要特点：
①投资少，效能大 （只是传统中央空调1/8耗电）。 ②使用冷风机可以不关闭门窗。
③能将室内浑浊、闷热及有异味的空气替换排出室外。
④耗电量少，每台每小时用电量在1.1度，不用氟里昂。 ⑤每台冷风机送风量：6000—80000立方米。
⑥每台冷风覆盖面积达100--130平方米。 ⑦降温主件（湿帘）采用进口件。



交易说明欢迎广大客户来电咨询，我们将竭诚为您服务。
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