
矿石粉碎机耐磨配件

产品名称 矿石粉碎机耐磨配件

公司名称 马鞍山威恒冶金机械厂

价格 135.00/件

规格参数 品牌:WH
配件名称:220
配件用途:粉碎

公司地址 安徽省马鞍山市博望工业区威恒业务部

联系电话 86-05556062413 13635553823

产品详情

 

威恒冶金耐磨材料有高铬铸铁、镍硬铸铁、锰钢、合金钢四大系列。有几十种不同规格的转子、磨辊、
磨盘、衬板、锤头、反击板、抛料头、分料锥、流导板、等，通用产品供用户选用。用户也可自选耐磨
材料定制适用的产品。可供选择的耐磨材料材质见下表：

材料
类别 

牌 号 性 能 适用工况
 

适用零件
 

使用特点
 

备 注 
HRc Αk（J/cm2

）
高铬 铸铁
系列

KmTBCr15
Mo3KmTB
Cr20MoK
mTBCr26

≥58≥58
≥56

3-54-65-10 中小冲击
 中等冲
击

进料粒度
不大的硬
料破碎如
锤头、板
锤、衬板
、反击板
、分料锥
、流导板
、等

耐磨性好
，具有一
定耐蚀性
（威恒）

国标材质

镍硬 铸铁
系列

Ni-hard1Ni
-hard2Ni-
hard4

≥53≥51
≥55

 中小冲击
 中等冲
击

进料粒度
不大的硬
料破碎如
锤头、板
锤、衬板
、反击板
、分料锥
、流导板

有较好耐
磨性（威
恒）

国际标准
材质



、等
锰钢 系列 ZGMn13Z

GMn13Cr2
ZGMn13Cr
VTi

HB180-230 80-120 大冲击、
挤压

大型破碎
机锤头、
衬板等

安全、有
足够的韧
性储备（
威恒）

国标材质

ZGMn18Cr
2ZGMn18
Cr2MoZG
Mn18CrRE

HB180-230 50-100 大冲击、
挤压

壁厚较大
锤头、衬
板

安全、耐
磨性好（
威恒）

 

合金钢系
列

MBCrMoN
b

40-5540-56 30-5010-30  较大冲
击

板锤、衬
板、 锤头
、分料锥
、抛料头
、等

较好的韧
性和硬 度
配合，具
有可 焊、
可加工性
（威恒）

 

自行研制
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