
可靠性试验耐候性试验

产品名称 可靠性试验耐候性试验

公司名称 青岛恒信检测技术服务有限公司

价格 .00/件

规格参数

公司地址 山东省青岛市李沧区重庆中路776号

联系电话 13361214510 13361214510

产品详情

耐候性试验样品名称：

橡胶、建筑材料、涂料、纺织品、塑料制品、汽车零部件、电气材料

检测项目：

耐热性、耐冻融性、耐冲击性、耐磨性、耐黄变性、耐光老化性、耐酸碱性、耐沾污性、耐洗刷性、耐
湿热性、耐水性

检测标准：

GB/T 11793-2008  未增塑聚氯乙烯（PVC-U）塑料门窗力学性能及耐候性试验方法

GB/T 1765-1979  测定耐湿热,耐盐雾,耐候性(人工加速)的漆膜制备法

GB/T 22040-2008  公路沿线设施塑料制品耐候性要求及测试方法

GB/T 25275-2010  液晶显示器（LCD）用偏振片 光学性能和耐候性能测试方法

GB/T 31899-2015  纺织品耐候性试验紫外光曝晒

GB/T 3511-2018  硫化橡胶或热塑性橡胶耐候性

GB/T 35169-2017  建筑外墙外保温系统耐候性试验方法

JG/T 429-2014  外墙外保温系统耐候性试验方法

LY/T 3147-2019  室外木材用涂料（清漆和色漆）分类及耐候性能要求



QC/T 17-1992  汽车零部件耐候性试验一般规则

GB/T 11418-1989  搪瓷耐热性测试方法

GB/T 13767-1992  纺织品耐热性能的测定方法

GB/T 1735-2009  色漆和清漆耐热性的测定

GB/T 27749-2011  绝缘漆耐热性试验规程电气强度法

GB/T 328.11-2007  建筑防水卷材试验方法第11部分：沥青防水卷材 耐热性

GB/T 33510-2017  耐热橡胶覆盖层输送带覆盖层的耐热性要求和试验方法

HG/T 2815-1996  鞋用胶粘剂耐热性试验方法蠕变法

HG/T 3853-2006  颜料干粉耐热性测定法

HG/T 5202-2017  一氧化碳耐硫变换催化剂耐热性能试验方法

GB/T 9268-2008  乳胶漆耐冻融性的测定

GB 11548-1989  硬质塑料板材耐冲击性能试验方法落锤法

GB/T 20624.1-2006  色漆和清漆快速变形(耐冲击性)试验第1部分：落锤试验(大面积冲头)

GB/T 35160.6-2017  合成石材试验方法第6部分：耐冲击性的测定

FZ/T 01128-2014  纺织品耐磨性的测定双轮磨法

FZ/T 01151-2019  纺织品织物耐磨性能试验方法加速摩擦法

FZ/T 50025-2014  超高分子量聚乙烯长丝耐磨性试验方法

FZ/T 90040.2-1992  梳毛机用搓条胶板试验方法耐磨性能(用阿克隆磨耗机)

GB/T 12967.2-2008
铝及铝合金阳极氧化膜检测方法第2部分:用轮式磨损试验仪测定阳极氧化膜的耐磨性和耐磨系数

GB/T 12988-2009  无机地面材料耐磨性能试验方法

GB/T 1689-2014  硫化橡胶耐磨性能的测定（用阿克隆磨耗试验机）

GB/T 16925-1997  混凝土及其制品耐磨性试验方法(滚珠轴承法)

GB/T 1768-2006  色漆和清漆耐磨性的测定旋转橡胶砂轮法

GB/T 18301-2012  耐火材料常温耐磨性试验方法

GB/T 19089-2012  橡胶或塑料涂覆织物耐磨性的测定马丁代尔法



GB/T 21196.1-2007  纺织品马丁代尔法织物耐磨性的测定第1部分:马丁代尔耐磨试验仪

GB/T 23988-2009  涂料耐磨性测定落砂法

GB/T 30314-2013  橡胶或塑料涂覆织物耐磨性的测定泰伯法

GB/T 35160.4-2017  合成石材试验方法第4部分：耐磨性的测定

GB/T 3810.7-2016  陶瓷砖试验方法第7部分：有釉砖表面耐磨性的测定

GB/T 3903.16-2008  鞋类帮面、衬里和内垫试验方法耐磨性能

GB/T 3903.2-2017  鞋类整鞋试验方法耐磨性能

GB/T 3903.31-2008  鞋类内底试验方法耐磨性能

GB/T 3903.36-2008  鞋类鞋带试验方法耐磨性能

GB/T 9867-2008  硫化橡胶或热塑性橡胶耐磨性能的测定（旋转辊筒式磨耗机法）

GB/T 9966.4-2001  天然饰面石材试验方法第4部分：耐磨性试验方法

HG/T 4303-2012  表面硬化聚酯薄膜耐磨性测定方法

JC/T 2345-2015  精细陶瓷常温耐磨性试验方法

JC/T 260-2001  铸石制品性能试验方法耐磨性试验

JC/T 421-2004  水泥胶砂耐磨性试验方法

GB/T 23983-2009  木器涂料耐黄变性测定法

GB/T 30159.1-2013  纺织品防污性能的检测和评价第1部分：耐沾污性

GB/T 9780-2013  建筑涂料涂层耐沾污性试验方法

GB/T 9266-2009  建筑涂料涂层耐洗刷性的测定

GB/T 1733-1993  漆膜耐水性测定法

GB 5209-1985  色漆和清漆耐水性的测定浸水法

FZ/T 50047-2019  聚酰亚胺纤维耐热、耐紫外光辐射及耐酸性能试验方法

GB/T 2835-1998  陶管耐酸性能试验方法

GB/T 5555-2003  表面活性剂耐酸性测试法

GB/T 9966.6-2001  天然饰面石材试验方法第6部分：耐酸性试验方法

GB/T 29597-2013  反应染料耐碱稳定性的测定



GB/T 4738-2015  日用陶瓷材料耐酸、耐碱性能测定方法

GB/T 5556-2003  表面活性剂耐碱性测试法

GB/T 9265-2009  建筑涂料涂层耐碱性的测定

GB/T 9988-1988  搪瓷耐碱性能测试方法

JC/T 808-2013  硅铝质耐火浇注料耐碱性试验方法

SN/T 3130-2012  铸铁搪瓷耐碱性能测试方法

YB/T 5213-2016  炭块耐碱性试验方法等

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

