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联系电话 021-31265698 15821414666

产品详情

 

进口刀闸阀进口电动对夹式刀闸阀德国进口对夹式刀闸阀

进口刀型阀-德国进口电动对夹式刀型闸阀-英国进口电动对夹式刀闸阀-进口电动对夹式刀型阀结构图-进
口电动对夹式刀型阀标准-进口电动刀型阀详细资料-进口电动刀型阀经典安装-进口电动刀型阀应用及作
用-进口电动刀型阀尺寸-进口电动刀型阀价格表-进口电动刀型阀工作原理-进口电动刀型阀内部结构

 

德国托普（TOP）电动对夹式刀型闸阀概述：

该产品驱动部分采用多回转电动装置,用以驱动和控制阀门的开启和关闭,操作人员可以在控制室内远距离
对阀门进行控制,也可以现场手动操作,也可以与计算机配合实现计算机自动控制.广泛应用于排水、供热
、电站、化工、食品、造纸、制药、煤炭、采矿等工程,满足了现代工、农业的自动化要求.

 

德国托普（TOP）电动装置参数：

标准型:标准型产品具防尘、防雨水的外壳保护能力、防护等级IP65,可直接用于户外.

防水型:防水型产品具有防尘、防浸水(IP67)的外壳防护等级.

防爆型(EX):防爆等级为DIBT4/DICT4(不含乙炔)

环境温度:-20℃～40℃.



可选:配电气控制器

 

德国托普（TOP）电动对夹式刀型闸阀特点：

1、启闭迅速,平稳可靠,自动化程度高

2、安装高度及位置不受限制

3、采用防爆型电动装置,在易燃易爆,甚至有毒气体环境中可以正常工作.

4、配有手动,万一供电间断,可以手动操作开启或关闭阀门,有效控制介质,防止事故发生.

 

德国托普（TOP）电动对夹式刀型闸阀应用范围：

采矿、钢铁工业——用于煤浆、滤碴浆等。

净化装置——用于废水、泥浆、污物及带有悬浮物的澄清水。

造纸工业——用于任何浓度纸浆、料水混合物。

制糖工业——用于甜菜洗涤、糖浆、榨汁、果汁等。

食品工业——用于洗涤和冲洗设备，粮食输送设备，麦芽浆等。

电站除灰——用于灰渣浆。

 

德国托普（TOP）电动对夹式刀型闸阀性能参数：

公称压力：PN 

壳体试验：1.5 Mpa 

密封试验：1.1 Mpa 

工作温度：橡胶≤80℃四氟密封≤180℃硬密封≤425℃ 

适用介质：糖浆、纸浆、污水、煤浆、灰、渣水混合物 

 

德国托普（TOP）电动对夹式刀型闸阀零件材质：

阀体、上盖：碳钢、不锈钢

阀板：不锈钢



阀杆：不锈钢

密封圈：橡胶、四氟、不锈钢、硬质合金

 

德国托普（TOP）电动对夹式刀型闸阀安装要点：

1、安装位置、高度、进出口方向必须符合设计要求，连接应牢固紧密。

2、安装在保温管道上的各类手动阀门，手柄均不得向下。

3、手轮、手柄及传动机构均不允许作起吊用，严禁碰撞。

4、带传动机构的闸阀，按产品使用说明书的规定安装。 

 

上海郑工阀门有限公司代理的进口阀门有：

英国UK(优科)阀门国际有限公司、德国TOP(托普)阀门、美国CARO卡罗国际集团、德国FRING福林、德
国（ROTORK）罗托克阀门有限公司等进口产品、日本北泽（KITZ）、日本阀天（VENN）

 

德国托普（TOP）刀型闸阀相关产品:

 

【进口不锈钢刀闸阀】【进口刀闸阀】【进口电动刀型闸阀】【进口电动不锈钢刀型闸阀】

【进口电动对夹式刀型闸阀】【进口气动刀型闸阀】【进口气动不锈钢刀型闸阀】【进口电液动刀型闸
阀】

【进口液动刀型闸阀】【进口链轮刀型闸阀】【进口伞齿轮刀闸阀】【进口美标刀型闸阀】

【进口手动刀型闸阀】【进口杠杆式刀闸阀】【进口手动液压刀闸阀】【进口气动穿透式刀闸阀】

【进口梯形口流量控制刀闸阀】【进口气动不锈钢四柱式刀闸阀】【进口双向密封刀闸阀】
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